
OCS-5T无线打印电子吊钩秤 无线带打印电子吊钩秤 直显电子秤

产品名称 OCS-5T无线打印电子吊钩秤
无线带打印电子吊钩秤 直显电子秤

公司名称 河北喆力起重机械制造有限公司

价格 3510.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:ocs
型号:河北喆力

公司地址 河北省保定市清苑区东闾村

联系电话 0312-5889234 13722971395

产品详情

注：本价格为参考价格不含运费。由于货物的到达地和机器的大小重量的不一样，所产生的快递费用也
不一样，购买前请先联系客服告知型号规格和收货地。

吨位齐全，可定制。

配套购买喆力产品价格更优惠！详细咨询我们的客服。

工作原理将电子吊秤的吊环挂在起重机的吊钩上，当电子吊秤的吊钩上挂上物品后，在秤体内的传感器
受到拉力产生变形，传感器内的电流发生变化，然后这个变化的电流通过a/d转换，再通过发射机将无线
电信号发出，根据国家无线电管理委员会的规定，电子吊秤一般是用230mhz和450mhz发出的，接收机接
收到信号以后传输给仪表，然后经过仪表的转换计算，最终显示出来。

使用方法

1．开机/复位：开机自动复位后执行自检，不影响原来各选项的设定。

2．关机/取消：在主屏幕状态下起关机作用，其它屏幕下可取消当前操作。

3．背光/确认：在主屏幕下按确认键可在重量、详细重量信息、时间之间切换。在其它状

态下起确认当前操作功能。任何状态下按确认保持一秒以上可点亮背景光，8秒后自动关闭。按确认保持
三秒以上点亮背景光5分钟后自动关闭。重复以上操作或复位可关闭背景光。（注：背景光相对比较耗电
，请在不必要时不要打开背景光，以提高电池使用时间）。



4．检查/删除：主屏下按检查键可进入检查屏，在汉字输入期间起删除已输入的字符或汉

字的作用。

5．设置：主屏下按设置可进入设置屏，在汉字输入期间可起到输入法切换的作用。

6．置零：使当前显示重量为0。

7．去皮：皮重为零时按去皮把当前重量当成皮重去除，皮重非零时把皮重清为零。

8．累加：在不需打印时可累加，把当前重量信息累加到当前货物类别中去（零和负

值不累加，两次累加操作之间应间隔5秒），并存贮当前重量值。

9．累显：显示当前货物的累重住处和各磅次信息。

10．货号：设置当前货物类别号0~99。

11．编号：编号可一次设置10行汉字，数字，字母等各种符号，并可直接打印。

本产品的加工定制是是，品牌是ocs，型号是河北喆力，类型是无线吊秤，称重范围是5000（kg），显示
方式是直显，适用范围是铸造，码头，冶金，炼钢，炼铝
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