
电热带 电阻带 盐城世源

产品名称 电热带 电阻带 盐城世源

公司名称 盐城市世源电热电器厂

价格 5.00/个

规格参数 类型:电阻带
品牌:盐城世源
型号:定制

公司地址 盐城市盐都区北龙港镇蟒河村

联系电话  13056161600

产品详情

电热带

立即订购

镍铬、镍铬铁电阻电热合金具有较高的电阻率，表面抗氧化性好，并且在高温下有较高的强度，有
良好的加工性能及可焊性，可广泛于治金、家用电器、机械制造业等做发热元件和电器行业做电阻

材料。

产品规格冷拉合金线材 直径 φ1.0-φ10.0mm
热轧合金盘元 直径 φ8.0-φ12.0mm
冷轧合金带材 厚度 0.5-3.5mm

宽度 5.0-45.0mm

热轧合金带材 厚度 3.0-6.0mm
宽度 12.0-45.0mm

绕轴光亮细丝 直径 φ0.1-φ1.0mm
绕轴光亮扁丝 厚度 0.08-1.50mm

宽度 0.5-5.0mm

交货状态1、供货状态线材和盘元以白亮或者氧化色软态供应。带材除特殊要求外，一般 以退火后
的氧化色供应。细丝和扁丝经保护气体退火后，以光亮软态供应。2、产品包装线材和带材以打包
布包扎，成卷供应。细丝和扁丝，绕轴塑封供应。3、出口产品及用户有特殊要求者，协商解决。



五、注意事项1、电炉丝在设计时应根据功率接线方法，合理的表面负荷，正确选用丝径；2、电炉
丝在安装前应对炉膛全面检查，清除铁素体，结碳，与电炉上接触的隐患，避免短路，以防造成炉
丝击穿；3、电炉丝在安装时应按设计的接线方法正确连接；4、在使用电炉丝前应检查控温系统的

灵敏度，以防温失灵，造成电炉丝烧毁。
网 址：www.ycsydq.com

本产品的类型是电阻带，品牌是盐城世源，型号是定制，常温电阻是定制（Ω），表面温度是定制（℃
），最大电压是定制（V），功率是定制（W），产品认证是ccc
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