
梅思安一氧化碳检测仪高精度工业级便携式CO一氧化碳检测仪

产品名称 梅思安一氧化碳检测仪高精度工业级便携式CO
一氧化碳检测仪

公司名称 深圳市普利通电子科技有限公司

价格 1400.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:MSA/梅思安
型号:MSA梅思安AltairPro

公司地址 深圳市宝安区松岗街道红星港联永淳工业园B栋2
楼209

联系电话  13118886608

产品详情

产品名称：msa梅思安altair pro 一氧化碳（co）气体检测仪

产品介绍：     msa梅思安 altair pro 天鹰单一气体检测仪，采用高精度的电化学传感器检测环境中的
有毒气体浓度或氧气的百分比浓度。可分别检测氧气、一氧化碳、硫化氢、氯气、二氧化硫、氨气等13
种有毒气体。altair pro 天鹰已嵌入了数据记录功能作为标准配置，能自动记录最近的50个事件。配合msa
红外适配器及软件，可进行报警设置的修改，也可将仪表记录下来的数据导入电脑，进行追踪管理。
产品特点：     除现行可供选择的多种气体，altair pro天鹰单一气体检测仪具有令操作者完全放心无
忧的卓越性能，还能承受最苛刻的使用环境。传感器及电池易于更换，使整机持久耐用。altair
pro天鹰单一气体检测仪的设计制造系借助msa的优质体系，属于msa
银河系列旗下的产品，该系列仪表为客户提供了多种气体检测的解决方案
�机身小巧，可插在安全帽上、系于皮带或放置于口袋中，完全释放双手；
�强韧的橡胶护套，卓越的防跌落、抗冲击性能；
�严密的设计，优异的防护等级，防水、防尘达到ip67，更适合于恶劣环境下使用；
�一键式操作，简单方便，省力省心； �精确检测并显示毒气气体浓度或氧气含量；
�宽大、清晰、带背光的lcd显示屏，方便用户在光线不足时或夜间操作；
�长效耐用的锂电池，典型设计值超过9000小时；
�声、光、震动三重报警为标准配置；高低报警，stel、twa报警，且报警值可调；
�红外通信功能，智能化的软件让日常工作从繁琐变得简单。 产品信息：

重量：113g包含夹子； 尺寸：（8.63×5.08×22.54）cm；
报警方式：声报警95db@1英尺，led报警灯，振动报警； 仪器寿命：＞3年； 工作温度：-20℃到50℃；
工作湿度：10-95%非凝露； 防护等级：ip67； 事件记录功能：50个报警事件； 认证：ex，atex，ul。
工作原理：     altair pro天鹰单一气体检测仪采用高精度的电化学传感器检测环境中的有毒气体浓度



或氧气的百分比浓度。可分别检测氧气、一氧化碳、硫化氢、氯气、二氧化硫、氨气等13种有毒气体。
altair pro 天鹰已嵌入了数据记录功能作为标准配置，能自动记录最近的50个事件。配合msa
红外适配器及软件，可进行报警设置的修改，也可将仪表记录下来的数据导入电脑，进行追踪管理。 应
用领域：化工、建筑、电力、消防、天然气、一般工业、有毒材料、空气检测、制造业、核工业、石油
石化、供水/水处理 应用场合：泄露检测、缺氧、有毒气体环境

认证与标准： �美国及加拿大- class 1, div 1, groups a, b, c & d �欧洲-atex ii 2g eex ia iic t4 �澳大利亚-ex ia
iic t4 �中国-ex ia d iic t4

 订货号：

  

 产品编号

  

 产品名称及描述

  

 8241003

  

 天鹰单一气体检测仪 o2，0%-25% vol

  

 8241001

  

 天鹰单一气体检测仪 co，0-1500ppm

  

 8241002

  

 天鹰单一气体检测仪 h2s，0-200ppm

  

 8241004

  

 天鹰单一气体检测仪 co 钢铁厂型，0-1500ppm

  

 8241012

  

 天鹰单一气体检测仪 so2，0-20ppm

  

 2602008

  

 cr2 电池

本产品的加工定制是否，品牌是msa/梅思安，型号是msa梅思安altairpro，类型是便携式，测量范围是0-15
00ppm，测量对象是一氧化碳，测量精度是0.1，电压是1（v），分辨率是0.01，尺寸是86.3×50.8×225.4
（mm），重量是0.113（kg），电源是1
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