
多功能直流变频电源 卓乐康

产品名称 多功能直流变频电源 卓乐康

公司名称 北京卓乐康科技有限公司

价格 1111.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:卓乐康
型号:ZLKJJ03DD系列

公司地址 北京市海淀区北洼路90号16号楼一层1193室

联系电话 63831500 13641228808

产品详情

zlkjj03dd型多功能直流变频电源系列产品以其优良的性能和技术指标能够有效的满足各种用电设备的需求
。有效缓解电网中非线性负荷（例如晶闸管换流设备、电弧炉、家用电器等）大量增加，供电电压的波
形发生了严重畸变，（机电网谐波含量急剧增加、电压的波动和闪变）,影响了电力网和电气设备的安全
和经济运行，并危及广大用户的正常用电和生产活动的状况。

jj03dd型多功能直流变频电源的主要特点有：采用模块式线性放大原理设计，体积小、噪声低、波形失真
小，典型值可达0.3%；人性化操作界面，超大宽vfd彩色显示屏作为显示界面，具有显示信息量大的特点
，包括电压、频率、功率、电流、功率因数、运行时间和负荷状态等；摒弃了以往电位器调节方式，采
用先进的光电数字键盘控制，在线操作十分快捷、灵活和可靠；具备输出ac/dc功能，特宽频率输出：1hz
~99.9hz;暂态反应迅速，稳压反应时间快，效率高达76%以上；具有过压、过流、超载、超温等多重保护
功能；配有rs-232c、gp-ib插件接口供选择使用，可实现系统高度的兼容性，另配有并联操作驱动器ⅰ型
、ⅱ型插卡和三相驱动器插卡，到扩容的目的；采用16位cpu管理控制，有记忆功能，多组输出数据设定
，实现循环控制，适用于生产、科研等多种场所，可以满足世界各国商业交流电的不同需要。

 zlkjj03dd型多功能直流变频电源应用范围： 这种电源可输出不同的电压和频率，从而可满足各个不同
国家商业交流电的不同需要。此外，输出阻抗也可以调整（升级选择所需要的）。用做生产和测试线上
的恒频恒压电源。用做变压器、发电机上的变频变压电源。用做各种电机驱动装置的电源，如真空吸尘
器和空调设备等。用做无线电暗室和屏蔽式的电源。用作老化试验设备的电源。用于检测运行期间闲置
功率和正常功耗的高精度检测仪器仪表的控制电源。空气调节装置（如热量计等）功率检测装置的供电
电源。一体化监测和计量装置的供电电源。 出口厂家生产线上的供电电源（可适应世界不同地区）。
 技术参数 型号 zlk03dd05 zlk03dd1 zlk03dd2zlk03dd4zlk03dd6

输入（rms值） 注：rms值即均方根值
电压 176v~264v(100v或200v)
频率 47hz~63hz

视在功率 近似1kva 近似2kva 近似4kva近似8kva近似12kva
效率 在输入为200v时为76%（典型值）

电流（100v或200v） 12a/6a或低于 24a/12a或低于 48a/24a或低于96a/48a或低于144a/72a或低于



输出.ac型（rms值）
电压 1v~150v/2v~300v(100v或200v)

最大电流 5a/2.5a 10a/5a 20a/10a40a/20a60a/30a
相数 单相
功率 500va 1000va 2kva4kva6kva

最大峰值电流 4倍最大电流（rms值）
负载功率因数 0~1（超前相或滞后相）

频率 1hz~999.9hz
输出电压波形失真 最大0.3%

输出.dc型
电压 ±1.4v~±212v/±2.8v~±424v

量大电流 2.5a/1.25a 5a/2.5a 10a/5a20a/10a30a/15a
功率 250va 50va 1kva2kva3kva

显示方式vfd彩色荧光屏 电压rms(均方根值),peak（峰值），ave(均值)
电流（rms,peak,ave）

功率 频率
电路设计 模块式线性放大型

工作温度和湿度范围 0~＋50℃/0~90%
尺寸

主机 （wxhxdmm） 433×325×535 433×329×535 433×517×535433×705×535433×1175×535
重量 约25kg 约49kg 约69kg约120kg约160kg

本产品的加工定制是是，品牌是卓乐康，型号是ZLKJJ03DD系列
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