
冶金运输车辆计量 垫轨式传感器 轨道式传感器

产品名称 冶金运输车辆计量 垫轨式传感器 轨道式传感器

公司名称 承德市开发区科维电子有限公司

价格 1.00/个

规格参数 建议零售价:¥100000.00
加工定制:是
品牌:科维

公司地址 承德市高新区阳光四季城

联系电话 86-3142163505 13803146630

产品详情

温馨提示：

   本产品属于非标产品，因规格系列多，价格相差很大。具体选购时，客户应咨询生产厂家，咨询

热线400-0123-680。

电子辊道秤

gd-kw型电子辊道秤是专为钢坯或轧材等需经辊道输送并实现在线称量而改装的特殊称重装置。通
常在两根纵向主梁上安装若干辊道，纵梁与横梁交合处底部安装传感器和限位装置，称量时,当钢坯到达
辊道某一位置时,位置检测装置将信号输入plc,由plc向辊道主控系统发出停辊信号,辊道停止转动,稳定3-5
秒后称重仪表获取当前钢坯或轧材的准确重量，然后启动辊道传送将钢坯或轧材输送走。这种静态称量
方式符合ⅲ级秤精度要求。

gd-kw型电子辊道秤还可实现动态称量方式，即钢坯或轧材通过辊道时不停顿，由仪表自行完成数
据采集和称重称量值的准确获取，动态计量符合3‰精度要求。

电子辊道秤秤架有单层结构和双层结构，设计和加工制作时必须充分保证秤架纵向和横向的整体强度、
刚度、抗压、抗扭、抗冲击，坚固耐用可靠，正常工况下设计使用寿命不低于20年。作为大型焊接件，
秤架必须采取妥善办法（如振动时效或自然时效）来消解残余应力，以确保整体尺寸精度。

gd-kw型电子辊道秤出厂调试要严格测试整秤的零点、线性、重复性、鉴别力和偏载等指标，并确
保符合gb/t 7723-2002《固定式电子秤》的要求。

 



   

本产品的建议零售价是¥100000.00，加工定制是是，品牌是科维，型号是GCS-KW，称量范围是0-100t，
外形尺寸是可定制，供电方式是AC220V,蓄电池可选，显示方式是LED,LCD，秤体型式是单层秤台、双
层秤台，通讯接口是RS232,RS485，4-20Ma
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