
机械剪板机 供应小型 厂家直销 高效率

产品名称 机械剪板机 供应小型 厂家直销 高效率

公司名称 泊头市恒丰机械厂

价格 5000.00/个

规格参数 类型:剪板机
品牌:恒丰
型号:1X1300

公司地址 河北省泊头市开发区

联系电话 0317-8220693 15803276265

产品详情

一,剪板机使用 1,首先是接通电源,在控制面板上打开钥匙开关,再按油泵启动,这样你就听到油泵的转动
声音了.（此时机器不动作） 2,剪切板料必须要注意的就是间隙的调整,一般位于机器的侧面,按板料的12
%~15%调整间隙,间隙数值可在刻度盘中读出.（如剪切10mm板料时,可调整间隙为0.12mm） 3,后挡料调
整一般都有电动快速调整和手动微调,你可以先用电动调节是大概尺寸在用手动微调至你所需剪切的位置.
 4,踩下脚踏开关,直至板料剪段在松开,否则中途松开会自动抬起.

参数名称/规格 单位 1×1300 1×1600 3×1300 3×1600 4×2000 6×2500 8×2500 13×2500
最大可剪板厚 mm 1 1 3 3 4 6 8 13
最大可剪板宽 mm 1300 1600 1300 1600 2000 2500 2500 2500

剪切角度 。 1°50 1°50 1°50′ 1°15′ 1°30′ 2°30′ 2°30′ 3°
后挡料最大距离 mm 350 350 350 350 500 500 650 700

行程次数 次/分钟 56 56 56 56 40 37 37 30
主电机功率 kw 3 3 3 3 5.5 7.5 11 15

形式尺寸 长 mm 1700 2000 2100 2600 3100 3680 3680 3680
宽 mm 900 900 1340 1600 1600 2200 2250 2330
高 mm 1100 1100 1300 1200 1300 2020 2450 2500

机器重量约 kg 500 750 1500 1800 2800 5800 6100 13000

本产品的类型是剪板机，品牌是恒丰，型号是1X1300，主电机功率是1.5（kw），重量是550（kg），可
加工尺寸是1300（mm），滑块行程调节量是55（mm），原理是冷成型，剪切角是1°30′，剪切次数是
55（次/min），动力类型是电动，控制形式是人工，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业
是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机质保一年
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