
重型ZL-15023型立式偏摆仪，偏摆检查仪，ⅡⅢ-同心度测量仪鑫博

产品名称 重型ZL-15023型立式偏摆仪，偏摆检查仪，ⅡⅢ
-同心度测量仪鑫博

公司名称 泊头市鑫博工量具有限公司

价格 6800.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:鑫博
型号:15023

公司地址 河北省沧州市泊头市千里屯工业区

联系电话 86-03178383456 15511785857

产品详情

配有一对莫氏4＃硬质顶尖，提高了偏摆仪的测量精度，增大了对被测零件的支撑重量，可测量高精度零
件的径向，端面和斜向圆跳动。表架设计精巧合理，上下、前后、左右调节平稳自如，操作方便，表架
钢性好，提高了检测仪器的灵敏性。主要技术参数：1、径向回转精度0.001mm2、侧导轨在全长上对两
项尖边线的平行度0.005mm（a03型）、0.008（a05型）、0.02mm(a10型）3、被测零件最大直径250mm

该仪器主要用于检测轴类、盘类另件的径向、圆跳动和端面圆跳动，产品设计新颖，美观大方，精度高
操作极为方便。主要技术参数：1、莫氏2号顶尖60°锥面对莫氏锥的径向圆跳动≤0.005mm2、顶尖轴线
在100mm范围内对导轨的平行度（水平垂直方向）≤0.006mm3、被测零件最大直径
270mm；430mm；550mm

本测量仪用于离心泵、压缩机、风机、发电机等各种转动设备的两轴找同心度工作（又称对轮找正）．
具有结构合理、精度高、误差小、适用范围广泛、使用维护方便等特点、是理想的专用测量工具、广泛
用于石化、发电、造纸、纺织等机械行业．本测量仪有轴向和径向二块双面百分表，读数方便．底座装
有高性能磁钢，可以牢固地吸附在直径30～900mm大小不同直径的连轴器上，用于检测圆柱销式、齿轮
式、固定式、弹性式等联轴器同心度，不但提高测量精度，减少测量误差，并且可以大大提高工作效率
，减小机器震动，延长使用寿命，给企业带来较大经济效益． 
测量仪装有高磁性座体，其垂直吸力＞40kg，可牢固的吸附在联轴器或轴上 
有双面径向、轴向百分表，可以人任何方向、角度读取示值  百分表具有正、负示值，其量程－1.5－+1
.5mm，精度1级，测量时，可简化读数方法及繁锁的计算程序适用范围，直径φ60－φ700mm的各种联
轴器均可使用工作效率高，为一般测量方法的2－10倍，使用时安装调试方便，不必进行任何计算备有专
用附件，可广泛适用各种规格的同径，异径联轴器。

本产品的加工定制是是，品牌是鑫博，型号是15023，被测工件最大直径是380，精度是0.005，测量长度



是1500，适用范围是轴及盘类
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