
 激光配件声光Q驱动电源 恒流驱动电源

产品名称  激光配件声光Q驱动电源 恒流驱动电源

公司名称 佛山市中恒三禾激光科技有限公司

价格 3500.00/个

规格参数 品牌:三禾激光
型号:多样可供选择（欢迎咨询）
类型:激光打码机

公司地址 广东省佛山市顺德区伦教镇工业大道中威特力大
楼四楼

联系电话 0757-22187031 13825522567

产品详情

     声光q开关驱动器又称q开关电源，简称q驱。是针对不同的应用领域精心设计的高品质的声光q
开关（acousto-otipc q-switch）驱动电源，是原qsd系列模拟调制q开关电源的换代产品。它能接受外部的
控制信号，产生相应的射频信号并施加到q开关元件进行激光有无控制及波形调制。电源包括qs5027a，qs
5027b等型号，可驱动电气参数相匹配的不同厂家的声光q开关元件。我们凭借着独特的控制方式和调试
技术，qs系列q开关电源性能稳定，工作可靠性高，多项技术指标达到或超过国外同类产品水平。  电
源输出射频功率稳定，输出波形失真很小，驱动电气相匹配q开关元件时，驻波比非常小。电源内集成了
功能强大的多种控制方式，还有功能完善和配置方便的外部接口。因而，能兼容各类常用电源，具有极
强的通用性。  电源的m1控制方式具有独特的首脉冲抑制功能，它能缓慢地“打开”q开关，有效地
抑制第一个调制脉冲释放的峰值功率，消除标刻加工中常见的俗称为“火柴头”现象，使每一个标刻点
的深度更均匀。  电源配置有独特的测试功能，能脱离上位机独立地工作，这使得对光路的测试和调
整更方便。  同时，电源结构紧凑，外形美观大方。诸多优点使得它广泛应用于激光标刻，激光医疗
设备及其它激光加工领域。

本产品的品牌是三禾激光，型号是多样可供选择（欢迎咨询），类型是激光打码机，调制方式是脉冲宽
度调制(PWM)式，晶体管连接方式是全桥式，输入电压是欢迎咨询（V），输出功率是欢迎咨询（W）
，产品认证是CCC
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