
开关型电动法兰球阀、硬密封电动法兰碳钢球阀生产制造商

产品名称 开关型电动法兰球阀、硬密封电动法兰碳钢球阀
生产制造商

公司名称 扬州贝尔阀门控制有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:贝BEIER尔
型号:Q941H-16CDN100
材质:碳钢

公司地址 江苏省扬州市邗江区维扬经济技术开发区小官桥
路20号

联系电话 0514-85865288 13776425877

产品详情

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

产品名称：硬密封电动法兰球阀

产品型号：q941fh16c   dn100

球阀型号说明：连接形式为法兰，密封面为合金网，阀体材质为铸钢，通径100mm，压力16kg。一般适
用于有杂质的场合。

1、 产品概述及特点

     “贝beier尔”系列开关型电动法兰球阀旋转90°即可全关全开，与相同规格的闸阀和截止阀比
较。阀体通道和连接管径相等并成一直径，介质几乎可以毫无损失的流过。球阀是一种重要的阀类，在
石油化工和长输管线等领域有广泛应用。它的关闭件是一个带孔的部分球体，球体随阀杆转动，实现阀



门的开启或关闭。

开关型电动法兰球阀特点如下：

① 适用于两位切断、调节的场合。

② 电动球阀可实现对石油、化工、造纸、冶金、污水处理、油罐车等运输管道内介质的切断和流通。

③ 密封性能优良、流通能力大、装卸维护方便、流阻小、密封可靠，甚至切断。

④ 电动电动阀门体积小、重量轻、推力大、功能强、伺服放大器内装、操作方便、可靠性高。

⑤ 流向可任意，可调范围广，能用于高压和大口径场合，控制高粘度，带有纤维和细颗粒的介质。

⑥ 直连方式，电动执行机构内置伺服系统，无须另配伺服放大器，输入输出信号4-20ma及3800vac电源
即可控制运转。具有连线简单、结构紧凑、动作稳定可靠等优点。

 

 

本产品的品牌是贝BEIER尔，型号是Q941H-16CDN100，材质是碳钢，连接形式是法兰，结构形式是浮动
球球阀，公称通径是100（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流
动方向是双向，驱动方式是电子，零部件及配件是执行器，用途是流量控制，类型(通道位置)是直通式
，作用对象是锅炉，规格是Q941H-16CDN100
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