
定做亚克力显示屏导光板 印刷 激光打点导光板加工

产品名称 定做亚克力显示屏导光板 印刷
激光打点导光板加工

公司名称 迪迈塑胶（上海）有限公司

价格 85.00/个

规格参数 建议零售价:¥78.00
类型:导光板
品牌:德国进口

公司地址 上海市青浦区徐泾镇崧泽大道850号3幢1层A区19
2室

联系电话  17717643519

产品详情

报价热线：021-39882366 17701715072 或 18913186558

公司简介：

迪迈塑胶（上海）有限公司是精于聚碳酸酯pc系列产品的应用研究和开发，致力于为国际、国内大客户
提供专业化和个性化服务的公司。旗下拥有“迪迈”、“智迪”等著名注册商标。目前我公司已成立了
华东、华北、上海、厦门等分部。

公司采用德国和日本进口原料，引进意大利union最先进的共挤设备，专业生产pc薄膜、pc片材、pc耐力
板、pc磨砂板、pc颗粒板、pc阳光板、pc声屏障专用板，产品经过国家化建中心检验合格，并通过国际
标准欧盟rohs指令。

迪迈人深切意识到对板材深加工市场的开发和应用的重要性，涉足并开发了阻燃、扩散、抗紫外线、吸
塑镀镜、印刷、电子电器、汽车制造、航天制造等相关市场，有效填补了国内高精尖领域对pc工程塑料
的需求空白。

迪迈人一直秉承“领先品质、卓越服务”的宗旨，并以雄厚的技术力量、高素质的专业人才和一流高效
的管理，树立了良好的企业形象，相信迪迈这个后起之秀一定会在pc界留下灿烂的一笔，欢迎各界朋友
莅临苏州迪迈塑胶有限公司参观、指导和业务洽谈。

联系人: 叶伟                                    电话：021-39881622

qq:2355925936                           邮箱：2355925936@qq.com 



网 址：http://www.shdmsj.com  手机：17701715072

地址：上海市青浦区华徐公路888号3号楼

导光板特点

1、可以任意裁切成所需要的尺寸，也可以拼接使用，工艺简单，制作方便

2、光转换率高（较传统板高30%以上），光线均匀，寿命长室内可正常使用8年以上，安全环保，耐用
可靠户内外皆可适用

3、同等面积发光亮度情况下，发光效率高，功耗低

4、可以制作成异型，如圆形，椭圆，圆弧，三角形等

5、同等亮度情况下，可以使用较薄的产品，节约成本

6、可以使用任何光源，点线光源做面光源转换，光源包括led ccfl（冷阴极灯管），荧光灯管等。

导光板超薄灯箱

其特点如下：

1【超薄超轻】：外形美观，其厚度一般小于3厘米，最大限度地提高了空间利用率，美化了环境，拓宽
了应用范围。

2【明亮匀光】:明亮的光线完全平面输出，且近乎完美的均匀，彻底杜绝了普通灯箱所共有的明暗光痕
。其卓越的光学特性除广泛应用于公共场所外，更扩大了其在精密显示、摄影及医疗看片、科研、高标
准照明等高科技领域的应用，效果可媲美液晶显示器。

3【高效节能】：它的另一个值得称道的优势就是节能，由于使用了先进的导光板发光技术，耗电量仅是
同画面面积普通灯箱的23%。以1m2画面面积灯箱每天用电10小时计算，普通灯箱年耗电近900度，超薄
灯箱年耗电仅200度，省电77%，仅当年节省的电费即可收回投资。

4【稳定耐用】:超薄灯箱采用的特制高亮度优质莹光灯管平均使用寿命达8千小时以上；专用的冷阴极灯
管平均使用寿命达1.5万小时以上。超薄灯箱所用灯管的使用寿命是普通灯管使用寿命的5至10陪。使用寿
命的延长大大节省了维护费用。5【安装便捷】:超薄灯箱广泛采用了进口优质铝合金开启式整体外框结
构，配备可移动式挂勾或挂孔，使灯箱安装及画面更换简单、快捷，省工、省时、省钱。

广泛应用于公共场所外，更扩大了其在精密显示、摄影及医疗看片、科研、高标准照明等高科技领域的
应用，效果可媲美液晶显示器。

产品样图：

本产品的建议零售价是¥78.00，类型是导光板，品牌是德国进口，型号是hxy，厚度是3-5（mm），主体
材质是PMMA，加工工艺是丝印，透光率是83（%），均匀度是86，耐温性是40-120，耐压性是120，加
工定制是是，外形尺寸是3.0（mm），重量是15（g）
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