
干燥剂包装纸,杜邦特卫强

产品名称 干燥剂包装纸,杜邦特卫强

公司名称 常熟市华祥丰实业有限公司

价格 .00/个

规格参数 类别:纸类材料及其制品
规格:1m

公司地址 常熟市沙家浜镇常昆工业园B区南溪路

联系电话 86-051252571122 15250331191

产品详情

类别 纸类材料及其制品 规格 1m

 杜邦tyvek�特卫强�是杜邦公司专属防护材料品牌之注册商标。它是采用闪蒸法技术，由聚合物经热
熔后加工成连续的长丝，再经热粘合成的高密度聚乙烯，这种独特的工艺技术能产出质量轻，却非常坚
韧的材料。tyvek�特卫强�系列产品结合了纸、薄膜和纤维的优点为一身，坚韧而耐用，具有很强的抗
撕裂特性。 ● 防水透气 ● 高强度，耐撕裂 ● 耐老化 ● 质地轻盈 ● 可印刷 ● 高阻光性 ●
耐酸、碱化学品腐蚀 ● 环保产品 ● -73℃始终柔软质地。特卫强（tyvek）是可用于各种干燥剂包装的理
想材料，具有强度高、耐折叠、耐撕裂、防静电、透气性好等特性，还具有优异的耐气候性和抗化学性
，无尘设计，用于包装干燥剂，既有良好的透气性，又有足够的强度及漂亮的印刷效果。

 适用范围

适用于高档电子元器件、光学镜片、半导体封装测试、生物芯片、医药品及保
健品等行业。

 标准

符合各国标准，如美军标准(mil-d-3464e)、日本工业标准(jis z
0701)及德国工业标准(din 55473)。

技术参数:吸湿率%（常温25℃，rh90%)30-34%

控湿时间60-75天



 材质特性

特性 单位 参数
重量 克/平方米 55g
厚度 毫米 0.115
抗张强度（经向） 牛顿/25.4毫米 115
抗张强度（横向） 牛顿/25.4毫米 120
离层力（纬向） 牛顿/25.4毫米 1.00
防光度 % 98.00

 1. 抗破裂，撕不破：一般认为力量不易撕裂。

 2.良好抗水性：即使在潮湿或浸湿后，均有相等的强度，不会变烂。
3.透气性：比一般的纸张透气性良好。

 优异的抗化学性：不怕多数强酸、强碱、盐类。

4. 抗伸张力：从完全潮湿到完全干燥的情况下其纸面的伸张、收缩比例不及0.0
1%。

5. 抗静电性：经过特殊抗静电处理，不产生静电，且具防尘作用。

6. 环保产品：完全燃烧之后的tyvek，只剩下水蒸气及二氧化碳，完全不影响环
境。
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