
精美酒店门锁 1把起发感应锁 磁卡电子厂家 宾馆电子智能锁

产品名称 精美酒店门锁 1把起发感应锁 磁卡电子厂家
宾馆电子智能锁

公司名称 东莞市石龙鼎程五金电子厂

价格 620.00/个

规格参数 加工定制:否
型号:FF830RFSN
品牌:鼎程

公司地址 东莞市石龙镇长龙路三街七号

联系电话 86-076981380326 13713321627

产品详情

产品型号：ff830rf sn

面板材质：锌合金

锁芯：游离子空短锁芯

面板长：288mm 宽：80mm

【左右开方向确认】：房门有左、右开之分，订货时应说明，安装时要选择与门开的方向一致门锁。

左开门锁定义：人站在门外，门往里开，铰链在左边为左开门

右开门锁定义：人站在门外，门往里开，铰链在右边，为右开门

智能电子门锁的优点

1.客人的安全、自由、便利

 客人住店时，只需在总台登记，办理完手续即可拿到一张写有有效住宿时间的智能卡钥匙，客人拿到
有门牌号的钥匙可自由开启自己的房间，不必通过服务员开门。智能卡门锁系统采用五舌的安全防撬门
锁能效防止不法分子非法开启房门；客人外出时尽可放心将物品放于房间内，客人回到酒店后在房内活
动时可将方舌打开，此时更加安全未经过客人许可楼层服务员也无法打开门锁（意外情况可用应急卡打
开）；酒店发生意外可用数据采集器提取锁内开门记录，并打印出来可作为证据来判断意外事情的真实



性。智能卡钥匙为多重加密钥匙，彻底克服了机械钥匙易复制不便携带的特点，对酒店及客人都更安全
、更可靠。

2.酒店科学、高效的管理

酒店智能卡管理系统有十多类，功能各异的功能卡、可便捷高效的实施酒店管理；

3.酒店经济效益

出门在外的人住宿时一定会优先选择形象好、有安全感和便利的酒店；智能卡门锁正是能给客人提供以
上享受，为酒店带来源源不断的客源，在现实生活中酒店可能会遇到客人住宿过期而交押金不足或恶意
欠逃房费的情况，造成双方不愉快甚至与客人发生摩擦，即给酒店造成经济损失又在一定程度上影响到
酒店声誉；而智能卡门锁的“有效住宿时间”能够很好的解决这问题清除您的烦恼；本店智能卡电子锁
发给客人的智能卡钥匙无法复制、保密性强、客人自行开门而不必通过楼层服务员，这样就可大大减少

酒店服务员的员工开支及相应综合费用。

锁芯特点

*用三维平面运动原理简单可靠；

*五锁舌联动结构更安全；

*防插斜舌具有100%防插保证；

*组合斜舌协助轻松开门减少震动；

*锁芯内部有微动开关、各种工作状态可被记录；

*反锁功能使用更贴心；

ic、rf卡系列智能门锁

a.     不需外接线路、不需计算机网络、安装使用简单方便；

b.     门锁内微波电脑可对各类智能卡进行智能化识别与处理完成相应工作；

c.     门锁微电脑能存贮最近100次门锁的开门记录（包括机械钥匙的开门记录和内部开门记录）
并可随时通过数据采集器提取门锁的开门记录；

d.    智能门锁锁芯采用国际上标准的五锁舌结构可根据客户需求选用不锈钢材质五锁舌，安全可
靠；

e.     功耗低，静态电流可忽略不计，由于采用了独特的低功耗技术，本系列智能门锁全部采用
四节五号或四节七号碱性电池低电方式正常使用的情况下可连续一年左右；

f.     智能报警功能：当用户没有关好门或有人蓄意将门锁的组合斜舌粘住门锁发出声光警报，提
醒用户关好房门；

g.    智能门锁可以有选择地设置为常开（通道）状态便于会议、集会之用；

h.     先进的系统后备方案：智能门锁可在系统软硬件无法发卡时通过特定的功能大量的应急宾



客卡可节省卡片数量和提高门锁的使用安全性；

prousb门锁系统的八大优越性：

优点一：采用最先进的无驱usb技术，prousb寓意为professional usb，即专业的usb。即插即用，无须安装
驱动文件。基本上可以这样讲，能使用u盘的windows电脑，就能使用prousb门锁系统。

优点二：门锁设置轻松愉快，可以不用“房号设置”与“时钟设置”，用授权卡连刷三次，再用对应的
客人卡开门，房号与时钟就已经带入了门锁。

优点三：从原理上保证门锁的时间与电脑的时间同步，从根本上消除门锁时钟的累计误差，一般来讲，
时差始终保持在5分钟以内。这是prousb系统的最根本性变革。

优点四：报警、关门提示、反锁勿扰等功能可以个性化设置。

优点五：软件界面采用最新的win
7风格，几乎每一步都有提示。各种报表都可以导出为excel文件，方便用户的各种排版要求。

优点六：丰富的房态，在预订、钟点房、多人同住等方面更有突出体现。

优点七：丰富的系统提示功能，将鼠标移到某个位置，稍停片刻，系统会自动显示操作指南或提示该项
的功能。

 

优点八：发卡器的一端由定制的带卡扣的线连接，确保连接正常。发卡器有明显的卡槽，给予操作员直
观的放置卡片的位置。

 

本产品的加工定制是否，型号是FF830RFSN，品牌是鼎程，工作电压是6V（V），机械钥匙是有机械钥
匙，安装要求是36-60MM，静态功耗是30微安（W），动态功耗是110毫安（W），电池寿命是12个月左
右（h），欠压指示是4.8V
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