
激光距离传感器,可监控分配仓储系统的存储空间占有率和料位

产品名称 激光距离传感器,可监控分配仓储系统的存储空
间占有率和料位

公司名称 广州市京基盛世自动化技术有限公司

价格 .01/个

规格参数 品牌:SICK/施克
型号:激光距离传感器
结构类型:放大器分离型

公司地址 广州市海珠区

联系电话 18819147022

产品详情

激光距离传感器，可监控分配和仓储系统的存储空间占有率和料位。

 

 

响应时间飞快：

客户能够调节dx35的响应时间，即使面对速度极快的生产流程也能从容应对。

 

 

抗环境光干扰强度极佳：

受到环境光的影响，市面上其他光学传感器的测量结果并不稳定。采用飞行时间法进行测量，测量结果
非常稳定。

 

可规避背景发射光的影响：

该产品采用飞行时间法检测和测量坚硬的固定目标。即使背景物体反射亮光，测量结果也不会受到影响
。



 

无信号串扰：

使用经过编码的发射脉冲，可以在受限空间内同时使用多个传感器。

 

测量结果不受表面颜色的影响：

借助hddm技术，能够运用飞行时间法精确地进行测量，不受任何物体颜色的影响。

 

轻松应对最困难的测量应用：

无论面对表面阴暗或表面发亮的物体，还是倾斜角度极大的物体，均能出色完成其他传感器无法完成的
检测和测量任务。

 

灵活应对各类应用:

可靠监控分配和仓储系统的存储空间占有率和料位。

 

检查

在一定的安全距离外可靠地检测细小部件，确保生产高质量车辆，防止出现故障。

 

定位

精确地自动定位梭子、叉车和负载，不受物体颜色和结构的影响。

 

码垛

可靠地监控填装和码垛高度，优化和加速生产流程。

 

中量程距离传感器

寿命性能极佳，量程更为出众– 灵活的距离传感器，测量距离可达35 m

 



产品描述

系列距离传感器采用hddm�技术，配备紧凑的设备外壳，将极佳的测量可靠性、测量性能、灵活性和高
性价比集于一身。

根据测量应用，客户可以选择相应的产品测量普通物体和反光物体。

 

系列产品配备了多种接口。其中，和5配备了一路模拟量输出和一路开关量输出，和则可以选配两个开关
量输出。此外，所有产品均配备了io-lind接口。

使用系列产品时，客户还可以根据应用选用激光等级1或2的红外线激光或红色激光。

 

概述

� 采用hddm�，具备可靠性高、抗环境光干扰强度高和性价比高等优点

� 测量普通物品时的量程为0.05 m至12 m，测量反光物品时的量程为0.2m至35 m。

� 设备配备模拟量输出和开关量输出，或只配备开关量输出

� 可选用激光等级1或2的红外线激光或红色激光

� 重复精度：0.5 mm至5 mm

� 外壳尺寸小

� io-link

 

获益

� 该传感器不受物体颜色的影响，能够实现精确、可靠的测量，延长设备运行时间，改进流程质量

� 外形尺寸小，测量盲区小，可灵活安装于受限区域

� 可灵活设置速度、量程和重复精度，实现最佳性能

� 可灵活使用多种接口（4 ma至20 ma、0 v至10 v、pnp输出、npn输出或io-
link），便于客户集成

� 采用多功能光束发射器，校准过程简单易行，系统性能极其优越，测量过程不易察觉，适用于所有
应用场所

� 投资成本低，性能等级高，可帮助客户快速收回投资

� 可通过io-link接口对从调试到维修的全过程进行控制



� 配备多种控制选项，可快速完成调试和批量变更

本产品的品牌是SICK/施克，型号是激光距离传感器，结构类型是放大器分离型，检测方式是漫反射式，
电源电压是220（V），输出方式是NPN，使用环境温度是50（℃），产品认证是ce，用途是监控分配仓
储系统的存储空间占有率和料位，加工定制是是
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