
dtl皮带机 dtl型皮带机 皮带输送机生产厂家 嵩阳煤机

产品名称 dtl皮带机 dtl型皮带机 皮带输送机生产厂家
嵩阳煤机

公司名称 郑州市嵩阳煤机制造有限公司

价格 873000.00/台

规格参数 品牌:嵩阳煤机
型号:DTL
功率:2Χ30

公司地址 河南省登封市产业集聚区规划五路1号

联系电话 0371-62800688 13703715996

产品详情

    dtl皮带机 dtl型皮带机 皮带输送机生产厂家 嵩阳煤机     

    dtl皮带机、dtl型皮带机是皮带输送机生产厂家
嵩阳煤机生产的煤矿综合机械化煤炭运输机，可用于地面或地下煤炭运输，固定安装，机身长度不能变
化，因此dtl皮带机
dtl型皮带机
又叫
固定皮带
机，每种机械各有
利弊，选择适合自己运输需求的机型
就可以了，下面咱们就来看看皮带输送机生产厂家嵩阳煤机生产的dtl皮带机 dtl型皮带机：
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    dtl皮带机 dtl型皮带机主要特征:

     1.该机与伸缩式皮带机有相同之处，由于机身长度固定，减少了用于储存输送带的储带仓架
数量，储带仓架仅用于输送带的拉紧，一般1～2节。

     2.机尾固定在基础（底板）上。非固定部分采用无螺栓连接的支架，结构简单，拆装方便，
劳动强度低，操作时间短。

     3.全机所用的槽形托辊、下托辊、同一型号的改向滚筒尺寸统一，都可通用互换。

     4.传动滚筒外层包胶，摩擦系数大，初张力小，胶带张力亦小。

    使用条件：

    1.输送物料为散状不规则形状煤或矸石。

    2.工作环境空气成分应满足《煤矿安全规程》第一百条有关规定。

    3.工作环境允许存在淋水现象，工作环境温度-10℃--+40℃。

    工作原理： 

    电动机通过液力偶合器与减速器联结，减速器输出轴带动传动滚筒转动。输送带缠绕在传动滚
筒和改向滚筒表面，张紧装置对输送带施加一定的张力，使传动滚筒与输送带之间产生摩擦力，传动滚
筒带动输送带运行，实现连续输送物料的目的。

    总之，依据自己企业的运输情况各取所需
，皮带输送机生产厂家嵩阳煤机生产的dtl皮带机，dtl型皮带机不会让您失望的。
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