
自动喷砂机专用陶瓷砂 模具用陶瓷喷丸

产品名称 自动喷砂机专用陶瓷砂 模具用陶瓷喷丸

公司名称 深圳市振鸿兴研磨科技有限公司

价格 160.00/个

规格参数 品牌:WL
型号:WL
种类:氧化锆

公司地址 深圳深圳市宝安区西乡街道固兴社区朱坳第二工
业区A3栋厂房601

联系电话 0755-27931086 18928478472

产品详情

陶瓷砂是采用独特工艺配方、特殊生产工艺和预处理，经2000度以上高温定相方法制成。特别适用于金
属零部件生产和维护过程的喷丸强化，以及轻合金零部件的喷丸成型。归功于特别细小的微观组织，陶
瓷丸具有非常好的抗冲击强度和韧性。具有特别高的硬度和表面光滑性，可以反复回收使用，利用率高
，是玻璃珠的15-20倍。粒度范围广，可选性强，同时能与各种型号的喷砂机匹配使用。该产品：（1）
不污染零部件表面；       
（2）经处理后构件质量均匀稳定，明显延长使用寿命;       
（3）比重较轻，球形度高，绝不损伤零件；       
（4）损耗低、使用寿命长、耗用量比玻璃珠低80%以上；        （5）降低粉尘、改善工作环
境、降低能耗和和运行成本.陶瓷砂的应用领域非常广泛，特别适用于纺织、食品、原子能、航空航天、
化学等；玻璃、轮胎制造和轻质合金、微珠用来清理工模具。塑料件低温修边，等离子镀层紧致，机械
零件、气缸盖、手术器械、假肢、眼睛架的清理或表面准备等.

陶瓷砂的物理性能：形状：圆球状比重：3.85莫氏硬度：hrc 50-65典型成份(%)：zro : 68 sio : 31
other:1%真密度：3.86g/cm3堆积密度: 2.36kg/l洛氏硬度: 60hrc包装: 25kg塑料桶

本产品的品牌是WL，型号是WL，种类是氧化锆，规格是25kg/桶，材质是氧化锆，粒度是100#、120#、1
50#、180#、205#、505#（目），适用范围是适用于金属零部件生产和维护过程的喷丸强化
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