
专业生产玻璃反应釜2L-100L(）

产品名称 专业生产玻璃反应釜2L-100L(）

公司名称 南通普瑞科技仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 种类:玻璃反应釜
品牌:南通普瑞
型号:PGR

公司地址 如东县曹埠镇工业园区

联系电话 0513-84296898 15365586591

产品详情

种类 玻璃反应釜 品牌 南通普瑞
型号 PGR 容积 2L-100（L）
电热功率 0（Kw） 电机功率 0.25（kw）
搅拌转速 0-600（转/分） 结构类型 闭式
连接形式 布锈刚 密封形式 机械密封

※玻璃反应釜为双层玻璃设计，内层放入反应溶媒，可做搅拌反应，夹层可通上不同的冷热源(冷冻液，热水或热油)做
循环加热或冷却反应。在设定恒温条件下，密封的玻璃反应釜内，可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应，
并能进行反应溶液的回流与蒸馏，是现代精细化工、生物制药和新材料合成的理想中试、生产设备。※技术特点�整体

不锈钢立柱移动式框架结构，五口反应釜盖，具回流、加液、测温等全套玻璃。�选用g3.3硼硅玻璃，有良好的化学、物
理性能。�合金钢机械密封，聚四氟乙烯连接口，保持在工作状态下的高精度密封。�pt100传感器探头，测温精度高，
误差小，有效提高工作效率。�日本技术交流齿轮减速电机，强扭力，无噪声。�双聚四氟乙烯搅拌桨，适用于低至高

黏度液体的搅拌与混合。�聚四氟乙烯放料阀，可活动接口，出料彻底快捷。
产品型号 pgr-2 pgr-5 pgr-10 pgr-20 pgr-30 prg-50

釜容量(l) 2 5 10 20 30 50

瓶口数 4 4 5 5 5 5

釜盖直径(mm) 150 180 265 265 265 265

电机功率(w) 40 90 120 120 120 180

真空度(mpa) 0．096 0．096 0．096 0．096 0．096 0．096

转速(rpm) 50-800 50-800 50-600 50-600 50-600 50-600

转矩(ncm) 30 44 162 162 210 300

电源(v) 220 220 220 220 220 220
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