
碳化硅百顿坩埚，金属熔炼坩埚，化铝

产品名称 碳化硅百顿坩埚，金属熔炼坩埚，化铝

公司名称 东莞市百茂通机械设备有限公司

价格 2760.00/个

规格参数 品牌:百顿
型号:293#

公司地址 东莞市万江区流涌尾大道二路一巷一号

联系电话 0769-87305071 18681019208

产品详情

                                     百顿石墨碳化硅坩埚

产品特点：

（1）高热传导性：因使用了热传导性较高的石墨等原材料，缩短了熔解时间；
（2）耐热冲击性：耐热冲击性能强，对于急冷急热，不易破裂；
（3）高耐热性：耐火度高，可耐1200～1600℃高温； （4）抗浸蚀性：对抗熔汤的侵蚀性强；
（5）抗机械性冲击：具有一定的抗机械性冲击的强度（熔材的投入时等）；
（6）抗氧化性：石墨在氧化气雾中的高温时容易氧化，因进行了防止氧化处理，氧化消耗较少；
（7）抗粘连性：因为石墨有不易与熔汤粘连的特性，熔汤的浸透和附粘少；

（8）金属污染非常少：因为没有混入污染熔汤的不纯物，金属污染极少；
（9）耐集渣剂(除渣剂)影响：有良好的耐集渣剂(除渣剂)影响性能。

 

使用前须知

1、货品验收

收到货品时，应检查货品的外包装是否完好无损。坩埚在使用之前，应检查是否有运输过程中的损坏。

2、搬运

搬运坩埚必须使用专用搬运工具，不可再地面直接滚动坩埚。在搬运时应避免碰撞，以免损坏釉层，从
而影响坩埚的使用寿命。

3、存储



 

坩埚必须保存在干燥、通风的地方，最好放置在木制托架上。避免将坩埚直接放在砖、土或水泥地面上
，坩埚受潮会导致釉层损坏从而降低坩埚的熔炼效率和使用寿命，情况严重时甚至会出现底部脱落。
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