
自动钢丝铁丝铁线材调直切断机，拉丝机TZ1-2.5

产品名称 自动钢丝铁丝铁线材调直切断机，拉丝机TZ1-2.
5

公司名称 佛山市南海峰德义机电设备有限公司

价格 3500.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:峰德义
种类:拉丝机

公司地址 广东省佛山市南海区罗村镇街边茶亭工业区

联系电话 0757-81695588 13709608588

产品详情

1.该机器主要用于调直切断黑色金属及其它有色金属线材。最大调线直径tz1-2.5为φ2.5mm.

2.下料长度任意可调，切口齐，误差小，性能好。

3.构造：该机器由机架、调直机构、进给机构、切断机构、直线枪及线架等部分组成。

4.应用：可广泛用于五金制品，工艺品，日用品生产的各个领域。如自行车车篮，伞架，鸟笼，鸡笼，
冰箱搁架，电扇罩等产品生产过程中的线材的调直和切断。

该设备结构合理，稳定可靠。操作简洁，自动化程度高。是五金，网线等生产厂家必备的专业设备。2个
电机，每个电机功率为0.75kw.

5.机器的操作

1.启动机器前，检查电气线是否正确。

2.按所需定长将直线枪槽内的定长镶条调整至所需定长位置，并紧定压紧螺钉。

3.将盘形线材装在线架上后，拉出线头穿过导套、调直轴、压轮组至直线枪枪嘴内。

4.旋转压轮部件手轮，通过调整弹簧压力可改变压轮组对线材的压力，使推动线材的摩擦力发生变化，
当压紧弹簧时，线材进给速度加快，同时对直线枪的推力亦增大，反之其进给速度减慢推力减小。工作
时，应根据线径大小适当调整压力，一般线径愈粗压力愈大。

5.调整调直块，根据线材的直径，刚性调节紧定螺钉，线径刚性愈大，其压曲量愈大，反之压曲量小。



本产品的加工定制是否，品牌是峰德义，种类是拉丝机，型号是TZ1-2.5，别名是钢筋调直切断机，用途
是金属线材的调直和切断，电动机功率是0.75*2（kw），外形尺寸是1040*410*890（mm），重量是0.15（
t）
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