
WQ潜水污水泵 耐磨潜污泵300WQ950-20-90 自带搅匀排污

产品名称 WQ潜水污水泵 耐磨潜污泵300WQ950-20-90
自带搅匀排污

公司名称 石家庄金拓工业水泵有限公司

价格 11888.00/个

规格参数 品牌:金拓
型号:300WQ950-20-90
材质:铸铁

公司地址 新华区友谊北大街大街

联系电话 0311-80821282 13633311195

产品详情

一、qw（wq）型潜水式排污泵高效无堵塞排污泵产品概述：

 

 qw型无堵塞排污泵各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用独特的单通道叶轮，动密封
件采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置，电机用油室隔开，因而具有无堵塞、高效率、节能显著
等特点，是我国泵类更新换代的最新产品。

 

 qw型无堵塞排污泵特别适用于经常移动或临时急用场合，不用固定安装，套上橡胶管，接上管子放入
水底摆平即可。

 

二、qw（wq）型潜水式排污泵高效无堵塞排污泵产品特点：

 

1.采用独特的单片或双叶片时轮结构,大大提高了活物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直
径为泵口径约50%的固体颗粒。

 



2.机械密封采用新型硬质耐腐的软化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。

 

3.整体结构紧凑、体积小、噪声低、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,灌入水中即可工作,大大减少工
程造价。

 

 4.该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保
护。

 

5.可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全
性与可靠性。

 

6.浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。

 

7.wq系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进
入污水坑。

 

 8.能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。

 

9.有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。

 

三、qw（wq）型潜水式排污泵高效无堵塞排污泵产品用途：

 

适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂
排水系

 

统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

 

排污泵使用条件



 

1、介质温度不超过60℃；介质重度为1~1.3kg/dm3。     

2、无内自流循环冷却系统的泵，电机部分露出液面不起过1/3。     

3、铸铁材质的使用范围这ph5~9。     

4、1cr18ni9ti不锈钢材质中便于是般腐蚀性介质。   

 5、使用环境海拔高度不超过1000米，超过时应在订货时提出，以便为您提供更可靠的产品。 

 

注：用户如有特殊的温度、介质要求，请在订货时注明输送介质的详细情况，以便本单位提供更为可靠
之产

 

品。

 

四、qw（wq）型潜水式排污泵高效无堵塞排污泵产品意义：

 

例如：40qw(wq)15-30-2.2

 

40-口径(mm)

 

qw(wq)-潜水排污泵

 

15-流量(m3/h)

 

30-扬程(m)

 

2.2-配用电机功率(kw)

 



五：故障与排除

 

六：售后服务

 

我公司有完善的服务保障体系，保证为客户提供及时周到的服务。

 

售前服务：

 

1、我公司可以为客户提供最完善的产品介绍、选型资料。

 

2、专业人员提供设计方案与咨询服务，推荐最适合客户实际需要的产品。

 

售中服务：

 

1、为用户提供全面技术支持，配合用户选型，提供最经济合理的方案。

 

2、免费为用户提供培训、指导安装和维修方法，确定最佳解决方案。

 

3、我们保证按照合同规定的交货期为您及时送货。

 

售后服务：

 

1、质量保修期：按国家对机电产品的规定质保期为一年。在质保期内，用

 



户将享受无偿服务，终身有偿服务、长期提供配件。

 

2、如客户在使用我们的产品过程中出现任何问题，我们将为您提供以下售

 

后服务：

 

3、2小时迅速反应机制

 

（1）用户在使用我公司产品时如遇任何问题时，可致电我公司售后服务

 

部，我们在收到用户通知后的2小时内迅速给予反应，为用户提供紧急解决

 

方案。

 

（2）如遇重大质量问题，我们将在接到客户通知后的立即无条件将相同型

 

号产品送致用户现场。

 

4、质保期外的售后服务

 

（1）如因用户使用不当或在保修期外，而引起泉利产品的损坏或不能正常

 

工作，我公司也将对产品提供维修服务，仅收取更换配件的成本费。并免

 

费提供技术培训，使客户能够更好的使用产品。

 



5、产品的跟踪与反馈

 

（1）我们将对出厂的产品建立客户档案，实行一机一档管理方案，客户服

 

务部将定期跟踪产品使用情况，确保设备正常运行；

 

（2）客户在使用我们的产品时所提出的问题我们承诺将在6小时内给予答

 

 

 

石家庄金拓工业水泵有限公司是一家专业生产渣浆泵、污水泵、潜水泵、石油化工泵及各种阀门的专业

生产企业，主要产品有十几个系列、三百多个品种，主要为环境保护、烟气脱硫、污水处理、城市工业

给排水、水利工程、农田灌溉、清淤疏浚、冶金、矿山、电力煤炭、石油化工、建材等国民经济各部门

提供各种成套泵类产品以及阀门、旋流器、搅拌器、控制柜等系列产品。 石家庄金拓工业水泵有限公司

地处河北省省会石家庄市，位于石家庄－太原、石家庄－德州、北京－广州的铁路交汇处,靠近北京市、

天津市和渤海海湾。石家庄建有民航机场，水运、陆运及空运非常便利。公司注册资本1000万元，现有

职工100余人， 其中10％是工程技术人员。产品的开发设计和工艺编制全部采用cad、capp新技术。公司

建有测试精度达到iso3555级精度的渣浆泵、潜水泵高压试泵站，主要研究泵的运行性能、机械损耗、抗

磨蚀材料及新产品的开发。拥有严格的质量控制体系，在各个车间设有质量检查站，在关键的流程设有

专人负责监查控制。装备有各种高精度检测及分析仪器及各种先进的、高精密的设备。 我公司企业实力

雄厚，检测设备精良，聚集了一批高素质的科技和管理人才。龙泰泵业以其良好的信誉和品质，凭借其

积极开拓进取精神，以客户需求为关注焦点，保证了完善的服务质量，并不断发展、创新。

 

 

本产品的品牌是金拓，型号是300WQ950-20-90，材质是铸铁，性能是耐磨，用途是排污泵，驱动方式是
电动，输送介质是污水泵、杂质泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸



式，流量是665-1140（m3/h），叶轮数目是1，扬程是17-22.5（m），排出口径是300（mm），结构原理
是喷射泵，级数是单级，重量是1700（kg），电压是380（V），功率是90（kw）
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