
台冠JP-120H无油微型真空泵

产品名称 台冠JP-120H无油微型真空泵

公司名称 东莞市马力机电有限公司

价格 1150.00/个

规格参数 类型:气体传输泵
品牌:台湾台冠
型号:JP-120H

公司地址 东莞市虎门上南路南栅第5工业区3号4楼

联系电话 13650009957 13922976853

产品详情

jp台冠系列无油式真空泵是我公司自行设计研制开发的高性能、高新无油真空泵厂家，响应当今世界所
倡导的节能环保型社会的要求，将科技成果转化成为高科技产品，具有高效节能、安全环保、运行平稳
、低噪音、高可靠性、长寿命、低温升、体积小、重量轻、外形美观、结构简单、完全无油易维护。
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jp-100h 220v/50hz

   60hz

100    750
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8.0kg
jp-120v 220v/50hz

60hz

120    700

安装使用说明

1.将真空泵尽可能地放在通风好、灰尘少、湿度小的位置；底座用橡胶减震脚或弹簧减震固定。2.进气口
接1/4-18npt接头或者其它规格接头和进气过滤消声器等装置，接好管子；出气口接管或消音器。3.使用的
电源应有足够的容量，确认使用的电压符合产品要求。4.按照接线要求接好电源与电容线。5.检查真空泵
各元件无异常后，将电源线插头插到符合要求的电源插座上（电源插座必须接地良好），机器开始工作
。



本产品的类型是气体传输泵，品牌是台湾台冠，型号是JP-120H，材质是铸铝，原理是真空泵，驱动方式
是电动，用途是流程泵，功率是560W（kw），极限压力是1000（pa），外形尺寸是270*175*128
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