
点击咨询厂家销售执行器贝BEIER尔50球阀直通式不锈钢法兰v型球阀

产品名称 点击咨询厂家销售执行器贝BEIER尔50球阀直通
式不锈钢法兰v型球阀

公司名称 扬州贝尔阀门控制有限公司

价格 2300.00/个

规格参数 品牌:贝BEIER尔
型号:QV940H-16PDN50
材质:不锈钢

公司地址 江苏省扬州市邗江区维扬经济技术开发区小官桥
路20号

联系电话 0514-85865288 13776425877

产品详情

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       qv940h电动v型球阀是一种新一代的专利技术控制球阀，能提供无比的控制特性，它能在各种
不同的阀芯以不同场合的控制需求。它配新型电子式电动执行机构，具有机内伺服，无需操作及伺服放
大器，直接接受4～20ma信号及220vac电源作动力，进行比例调节或二位开关，控制功能详见控制电路说
明。qv940h电动v型球阀v型球芯设计成带有特殊形状的v型和u型缺口，设有标准cv值和低cv值的阀芯。它
有最高级球型阀截流物性和控制功能，最适用于各种调节场合，具有额定流量系数大，可调比大，密封
效果好，调节性能灵敏，体积小，可竖卧安装等优点。适用于控制气体，蒸气和液体等介质。尤其是适
用于控制纤维性和有微小固体颗粒的悬浊液介质的理想产品。因此本产品可广泛用于石油、化工、造纸
、电力、食品、冶金、制药等工业部门。

 
产品工作环境和技术参数说明
公称通径(mm) 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
额定流量系数(cv) 28 50 75 115 180 298 460 760 950 1700 2700 3800
最大转角(α°) 90°
工作电源供给 200vac
公称压力(mpa) 1.6, 2.5, 6.4



工作温度(℃) 软密封: -40 ～ 300, 硬密封: -40 ～ 300 
输入信号 电信号:4～20madc, 触点信号: 1kω 1～5vdc 
基本误差 ±1.1%
回差 ≤1.1%
死区 ≤0.6%
泄漏量 执行 gb/t4213-92 标准

 

 

本产品的品牌是贝BEIER尔，型号是QV940H-16PDN50，材质是不锈钢，连接形式是法兰，结构形式是浮
动球球阀，公称通径是50（mm），适用介质是水、蒸汽、油品等，压力环境是常压，工作温度是常温，
标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是电动，零部件及配件是执行器，用途是疏水，类型(通道位置
)是直通式，规格是Q940H-16PDN50
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