
纸板耐破度测定仪 电脑智能耐破度测定仪

产品名称 纸板耐破度测定仪 电脑智能耐破度测定仪

公司名称 石家庄市中轻恒伟机械有限公司

价格 13500.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:中建轻机
型号:BSM-6000

公司地址 石家庄市建华大街鼎坚市场西区一栋38、39

联系电话 0311-87777359

产品详情

 产品简介        bsm-6000型电脑智能纸板耐破度仪是我公司研制成功的一款的高精密纸板耐
破强度测试仪器。其各项性能参数和技术指标符合最新国家标准gb/t1539和iso2759：2001国际标准规定，
适用于各类瓦楞纸板的耐破强度试验。        仪器具有标准中包含的各项参数测试、转换、调
节、显示、记忆、打印等功能。具有数据处理功能，可直接得出各项数据的统计结果，并能自动复位，
操作方便，容易调节，性能稳定。

 主要性能特点 1. 全电脑控制技术，开放式结构，自动化程序高，操作简单方便、安全可靠。  2.
全自动测量，智能判断功能，操作系统实时显示试样的真实夹持压力。  3.
自动测量、统计、打印测试结果，并具有数据保存功能；  4.
中文图形菜单显示操作界面，使用简单方便；  5.
热敏高速微型打印机，打印高速无声，无须油墨和色带，使用方便，故障低；  6.
机电一体化现代设计理念，结构紧凑，外观美观大方，维修方便；  

 主要技术参数 1. 电    源： ac220v±10%  2a  50hz  2. 测量范围： ≤6000 kpa  3.
示值误差： ±0.5%fs  4. 显    示： 图形中文操作界面  5. 打 印 机：
热敏打印机，采用进口打印头，打印高速、无声  6. 通讯输出： 标准rs232接口  7. 环境条件：
温度10～35℃、相对湿度＜85％  8. 仪器气源客户自己解决,空压机另配

本产品的加工定制是是，品牌是中建轻机，型号是BSM-6000，测量精度是±0.5%FS，电源电压是220（V
），测量范围是≤6000kPa，用途是用于各类瓦楞纸板的耐破强度试验
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