
高压耐破强度试验机 纸板爆破 布匹胀破 低压原纸

产品名称 高压耐破强度试验机 纸板爆破 布匹胀破
低压原纸

公司名称 江西宝源通仪器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:宝源通PROTEST
型号:PT系列

公司地址 江西省南昌市高新技术开发区

联系电话 86-079188112928 18970890991

产品详情

破裂强度试验机

江西 、耐破强度试验机、全自动耐破度试验机、纸箱抗压试验机、微电脑式抗压试验机、电脑式纸箱抗
压试验机、包装容器抗压试验机、堆码试验机、微机控制包装罐抗压试验机、挤压试验机、顶压强度试
验机、纸管抗压试验机、纸护角抗压、抗折试验机、纸板强度试验机、环压强度试验机、边压强度试验
机、竖压强度试验机、胶合强度试验机、戳穿强度试验机。生产厂家

 

产品简介：

电脑智能纸板耐破度仪是国际通用型缪纶（mullen）式仪器，主要用于测定各种纸板及单层和多层瓦楞
纸板，也可用于原纸、丝绸、棉布、皮革、布匹等非纸质材料的耐破强度的测试。仪器具有标准中包含
的各项参数测试、转换、调节、显示、记忆、打印等功能。具有数据处理功能，可直接得出各项数据的
统计结果，并能自动复位，操作方便，容易调节，性能稳定。(该仪器因试样夹紧装置方式不同分气动式
和手动式两种）。

 

适合标准：



性能参数和技术指标符合最新国家标准gb/t1539、iso2759：2001、jis-p8112、jis-l1018、astm-d2210、tappi-
t403等国际标准规定

产品参数：

数显手动机型

型式  高压式  低压式
容量  0~100 kgf/cm2(0.01 kgf/cm2)  0~16 kgf/cm2(0.01 kgf/cm2)
分辨率  0.005kgf/cm2  0.0008kgf/cm2
单位 kg / m㎡, kgf , psi
荷重分解度 1 / 25,000
马达 防震马达1/4 hp
夹持力 3~12kgf/cm2(可调)
加压速度 170±10 ml / min 95±10ml/min
感应方式 压力传感器
显示器 lcd, 0-999,999
橡胶膜 高压专用型 低压专用型
体积(w×d×h) 37×55×55 cm
重量(约) 80 kg
电源 1∮，ac220v，50/60hz，3a (依国别或指定)

 

数显全自动机型

 

型式 高压式 低压式
容量 0 ~ 100 kgf / c㎡ 0 ~ 16 kgf / c㎡
分辨率 0.005 kgf / c㎡ 0.0008 kgf / c㎡
荷重分解度 1/25,000
夹持力 3 ~ 12 kgf / c㎡ 可调
加压速率 170 ml / mim (可调) 95 ml / mim (可调)
气压源 6 kgf / c㎡(客户自备)
列印功能 附列表机
马力 90 w
显示器 u20(可显示压力值、测试次数)
橡胶膜 高压专用型 低压专用型
体积(w×d
×h)

50×55×65 cm

重量 120 kg



电源 1∮，ac 220v，50/60hz，3a (依国别或指定)

 

 

产品特点：

全电脑控制技术，开放式结构，自动化程序高，操作简单方便、安全可靠。

全自动测量，智能判断功能，操作系统实时显示试样的真实夹持压力。

自动测量、统计、打印测试结果，并具有数据保存功能；

中文图形菜单显示操作界面，使用简单方便；

高速微型打印机，打印高速，使用方便，故障低；

机电一体化现代设计理念，结构紧凑，外观美观大方，维修方便；

 

中华人民共和国国家标准

包装材料 瓦楞纸板 gb/t 6544-1999代替gb/t 6544-1986

1.范围

本标准规定了瓦楞纸板的定义、代号、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输

、贮存。

本标准适用于外包装用瓦楞纸板。包装材料、瓦楞纸板测定国标

2.引用标准

下列标准所包括的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有

效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

gb/t 450-1989纸和纸板试样的采取(eqv iso 1861985)



gb/t 462-1989纸和纸板水分的测定(eqviso 2871978)

gb/t 2828-1987逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

gb/t6545-1998瓦楞纸板耐破强度的测定法(eqv iso 27591983)

gb/t 6546-1998瓦楞纸板边压强度的测定法(idt iso 30701987)

gb/t 6547-1998瓦楞纸板厚度的测定法(idtiso 30401991)

gb/t 6548-1998瓦楞纸板粘合强度的测定法(eqv jis z04021988)

gb/t 10342-1989纸张的包装和标志(neqгoct 16411975)

gb/t 10739-1989纸浆、纸和纸板试样处理和试验的标准大气(eqv iso 1871984)

gb/t 13023-1991 瓦楞原纸(neq jisp39041985)

gb/t 13024-1991箱纸板(neq jisp39021985)

本产品的加工定制是是，品牌是宝源通PROTEST，型号是PT系列，测量范围是0~100Kg，材质是不锈钢
，电源是220V，尺寸是50×55×65（mm），重量是80（kg）
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