
原装JBC高阶焊台JT-2B JT-2QB高效热风枪JT-2C 1000W热风焊接2QC

产品名称 原装JBC高阶焊台JT-2B JT-2QB高效热风枪JT-2C
1000W热风焊接2QC

公司名称 上海菱形国际贸易有限公司

价格 15000.00/个

规格参数 品牌:JBC
型号:JT-2B
焊台种类:无铅焊台

公司地址 上海市青浦区盈港东路1529弄4号501

联系电话 021-39882581 15800555863

产品详情

jbc jt-2c热风枪jt-2b热风焊台配置齐全。直接可用ref. jt-1c 120 v , jt-2c 230 v , jt-9c 100 v

jt是一种高效能热风机用於快速安全地焊接/拆焊各类型smd电子元件，即使是最大的qfp和plccs也能处理

。

jt有两种工作模式-手动作业和参数设置自动控制，这能有效地管理温度和热风流量。它是可以经由功能

表自行设置更多的功能参数。

jt高效热风工作站配有jt加热器及所有必要配件，如三脚架丶回流风罩及自动提取器，这些配件可以使您

的工作更加方便。

它也包含自动提取器放置台和一个快速更换热风头的加热柄焊具座。

此版本现提供usb接口(b型接口),未来可连接电脑进行软体升级及提供即时温度/功率曲线。

 

技术资料



重量      5.7 kg (12,6 lb)

尺寸      see individual modules

电压      230v / 120v / 100v

保险丝  4a (230v), 8a (120v and 100v)

输出功率     700w

温度选择范围    tamb - 450� c / tamb - 850 �f

工作环境温度    10-40 �c / 50-104 �f

防静电 

热风风量     6 - 45 slpm

包装重量     6.7 kg (14.9 lb)

本产品的品牌是JBC，型号是JT-2B，焊台种类是无铅焊台，温度调节范围是90~450（℃），适用范围是
无铅焊接，输入电压是1（V），输出电压是1（V），保险丝是1，焊咀对地阻抗是1（Ω），外壳表面阻
抗是1（Ω），焊咀对地电压是1（mV），功率是1（W），外形尺寸是5（mm），升温时间是2s，净重
是5.7（kg）
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