
西班牙原装JBC焊台CF-2D恒温自动送锡焊台 AP130自动出锡精简焊台

产品名称 西班牙原装JBC焊台CF-2D恒温自动送锡焊台
AP130自动出锡精简焊台

公司名称 上海菱形国际贸易有限公司

价格 5000.00/个

规格参数 品牌:JBC
型号:CF-2D
焊台种类:无铅焊台

公司地址 上海市青浦区盈港东路1529弄4号501

联系电话 021-39882581 15800555863

产品详情

cf 恒温供锡焊台ref. cf-1d 120 v , cf-2d 230 v , cf-9d 100 v

cf自动供锡烙铁焊台适用於密集的焊接工作，或是需要空出一只手的作业时。

它采用了的jbc独特的加热系统，温度补偿迅速，有效提高工作效率。

智能睡眠和休眠功能延长烙铁芯的寿命达5倍以上。

在机台功能表中，您可以自行编辑20多种功能项目，用以帮助管理焊接工作。

cf搭配最轻的且符合人体工程学的ap130供锡烙铁和c130烙铁芯。

精简的焊台拥有焊具放置座丶烙铁芯更换台及烙铁头清洁座等配件，使您的工作更轻松且占用面积最小
。

此版本现提供 usb接口 (b型接口), 未来可连接电脑进行软体升级及提供即时温度/功率曲线。

更多产品请登录www.mropo.com或致电 15800555863

技术资料

重量      2.7 kg (6 lb)

尺寸      150x175x145 mm



电压      230v / 120v / 100v

保险丝  1a (230v), 2a (120v and 100v)

输出功率     80w / 23.5v

温度选择范围    90-450oc / 190-840of

接地电阻     <2 ohms

对地电压     <2mv rms

工作环境温度    10-40oc / 50-104of

防静电

锡丝长度     0.8-1 mm (0.03-0.04 in)

包装重量     3.1 kg (6.8 lb)

包装尺寸     235x235x260 mm

本产品的品牌是JBC，型号是CF-2D，焊台种类是无铅焊台，温度调节范围是90~450（℃），适用范围是
无铅焊接，输入电压是220（V），输出电压是230（V），保险丝是1，焊咀对地阻抗是1（Ω），外壳表
面阻抗是1（Ω），焊咀对地电压是1（mV），功率是80（W），外形尺寸是1（mm），升温时间是2s，
净重是1（kg）
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