
万能777铸铁焊条万能303焊条万能210合金焊条

产品名称 万能777铸铁焊条万能303焊条万能210合金焊条

公司名称 苏州巨尔森焊接材料有限公司

价格 2600.00/个

规格参数 品牌:巨尔森焊材
型号:万能777铸铁焊条万能303焊条
产地:江苏

公司地址 故乡路125号

联系电话 0512-82101819 15862466806

产品详情

 产品规格：3.2-4.0   产品数量：3.2-5.
0

  包装说明：箱   价格说明：电议

m303以铬镍合金为主适应性极强的高强度焊条，几乎能焊接现有的各种类型的钢：如弹簧钢、钒钼弹簧
钢、高中低碳钢、锰钢、铬钼钢、耐热钢、耐震钢、t-1钢、合金工具钢、碳素工具钢、以及各种组合异
种钢焊接。脱渣容易飞溅少，具有优良的塑性、韧性、抗裂性。 抗拉强度屈服强度延伸率827mpa
620mpa 25%mg600 通用性极广的高强度cr-ni电焊条，几乎可以焊接各种常用钢，可满足最苛刻的要求，
常用于如工具钢、模具钢、钒钼弹簧钢、弹簧钢、以及未知钢等，也常用于接口尺寸不一致的钢。具有
优秀的可焊性、抗裂性、塑性、韧性。 抗拉强度屈服强度延伸率855mpa 710mpa 22%wm880 weld
mold（模具焊接） 880是一种专门用于修复模具和工具断裂连接的高强度焊条(抗拉强度120,000psi)，可用
于异种钢焊接，具有很高的抗裂性、防腐耐热性、柔软性和延展

本产品的品牌是巨尔森焊材，型号是万能777铸铁焊条万能303焊条，产地是江苏，类型是低温钢焊条，
材质是铸铁，焊芯直径是3.2-5.0（mm），药皮性质是酸性焊条，直径是3.2-5.0（mm），长度是350-400
（mm），焊接电流是220（A），电流幅度是380（A），工作温度是1200（℃），适用范围是化工，硬度
HRC是35，加工定制是是
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