
优质防火保温门芯板 详见说明（mm）

产品名称 优质防火保温门芯板 详见说明（mm）

公司名称 信阳市上天梯恒源矿业有限公司

价格 .00/个

规格参数 耐火温度:1770～2000℃（℃）
规格:详见说明（mm）
产地:河南信阳

公司地址 信阳市上天梯非金属矿管理区

联系电话 86 0376 3886666 15224724895

产品详情

耐火温度 1770～2000℃（℃） 规格 详见说明（mm）
产地 河南信阳 品牌 恒运建材
产品类别 防火板 材质 EPS
导热系数（常温） 0.035 等级 A级
低温弯折≤ 12 断裂伸长率 12
抗弯强度 13 抗压强度 25
拉伸强度 15 使用温度 500
撕裂强度 50 芯材 石材
形态 微孔状 形状 长方形

防火保温门芯板，是以珍珠岩耐高温无机骨料、经过一整套工序加工而成的无机环保复合芯板，是替代
岩棉、硅酸铝等门芯材料的一种天然绿色环保防火材料。应用本材料成型后的防火门整体刚性好、质量
轻、耐火度极高、成本低。耐火极达甲级门的耐火标准要求。 珍珠岩防火门芯板，具有防火、防潮、质
轻、隔热、吸音、耐腐蚀、不潮解、保温性好、加工方便、天然环保等特点，随着现代建筑节能及防火
要求的进一步规范，珍珠岩防火门芯板将被现代的防火门窗厂(发达国家早己普遍采用) 普遍采用。
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