
 MJ376/S系列数控卧式带锯床 硬木切割带锯机

产品名称  MJ376/S系列数控卧式带锯床 硬木切割带锯机

公司名称 杭州临安南洋木工机械有限公司

价格 120000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:南洋
型号:MJ376/S型

公司地址 浙江省杭州临安市玲珑街道夏禹桥118号

联系电话 86-57163756938/63752358 13806523991

产品详情

【厂家直销】 mj376/s系列数控卧式带锯床 硬木切割带锯机

 

    本机床具有锯切木料精度高、出材率高、表面光洁度好，操作自动简单等优点，是锯切高档名贵红
木、硬木的最佳选择。

 

1、产品优点：

（1）精度高

锯切加工精度高，运行平稳顺畅，保证了锯切的厚度误差小于0.2mm。

（2）表面光洁度高

运行平稳顺畅，平整度高，结合高质量的钨钢锯条，实现以锯代刨直接砂光。

（3）出材率高

加工精度高、锯路小、表面光洁度高，实现以锯代刨，使得锯切过程中板材厚度上的预留尺寸大大减小
，基本上每锯切10块板材可以多出一块板。

（4）操作自动简单，节省大量人工

采用电脑操作界面，操作简单。不用专门锯木、磨锯、修锯师傅；普通工人能够迅速熟练操作；整个锯



切过程一次自动连续完成，每台机器只需一个工人操作，节省大量的人工工资。

 

2、产品性能特点：

（1）采用plc编程，液晶显示触摸屏操作，全电脑控制界面。

（2）采用进口线性直线导轨及滚珠丝杆运行，加工精度高；

采用进口伺服电机驱动，编程控制，运行平稳稳畅。

（3）实现自动冷却、润滑、除尘系统，一步到位，安全环保。

（4）锯切过程自动、安全、可靠，安全性能高。

（5）结构合理，占地位置小，安装、调试、移动方便。

（6）配合使用mf115型磨锯机，实现自动磨锯、修锯。

 

3、技术参数： 

 规格型号 mj376/s-600 mj376/s-900
最大原木直径 600mm 900mm
锯轮直径 654mm 720mm
最大锯切高度 550mm 900mm
最大锯切宽度 600mm 900mm
锯条转速：普通木材标准转速 850 r/min 850 r/min
最大锯切长度 4000mm 4000mm
电动机输出总功率(380v,50hz,3phase) 17.55kw 21.05kw
锯切主电机功率 15kw 18.5kw
升降电机功率 1.05kw 1.05kw
进退电机功率 0.75kwx2 0.75kwx2
最大锯切前进速度 14m/mim 14m/mim
最大锯切后退速度 14m/min 14m/min
锯条规格尺寸 5080×34×0.9mm 6144×50×0.9mm
轨道长度（标准型） 6000mm 6000mm
机床外形尺寸 6000×2300×2300mm 6000×2735×2700mm
重量 2300kg 3500kg

 

4、操作台：

5、主要配件：

6、更多选择：



7、关于我们：

   中外合资杭州临安南洋木工机械有限公司创建于1956年，1992年与印度尼西亚pt.sinar.himalaya公司合
资，是全国木工机械协会主要成员，中国机电产品出口基地，杭州市文明单位，杭州市重合同守信用单
位，中国古典红木家具常务副理事长单位，浙江省出境木质包装行业协会会员单位。公司具有雄厚的经
济实力和精湛的技术能力，拥有一批专业从事木材加工设备、木材干燥设备设计开发研究的高级工程技
术人才。

8、售后服务：

(1). 我公司派技术员进行安装、调试及职工培训工作。

(2).如有任何疑问，请随时与我们联系！

 

本产品的加工定制是是，品牌是南洋，型号是MJ376/S型，类型是木工锯机，工作形式是全自动，产品类
型是全新，额定功率是20（kw），外形尺寸是6000×2000×2300mm（mm），最大加工长度是4000（mm
），最大加工厚度是650（mm），最大加工宽度是800（mm），整机重量是2500（kg），送料速度是22.3
m/s，适用范围是高档红木，额定电压是360，规格是MJ376/S
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