
立式数控加工中心VMC420L-欧驰精机

产品名称 立式数控加工中心VMC420L-欧驰精机

公司名称 东莞市欧驰精密数控设备有限公司

价格 113000.00/个

规格参数 类型:立式加工中心
品牌:欧驰精机
型号:VMC420L

公司地址 东莞市大朗镇松木山村三星路33号

联系电话 86-076981781008 18934131978

产品详情

小型数控加工中心vmc420l

vmc420l加工中心
新代/宝元/knd2000m8   

高速主轴单元   

气动松拉刀   

10把刀库   

全防结构   

三向台湾滚珠丝杆   

自动润滑   

   

主要技术参数 specifications vmc420l

x轴行程（mm） x-axis travel 410

y轴行程（mm） y-axis travel 260

z轴行程（mm） z-axis travel 410

主轴鼻端至工作台面距离（mm） biduan axis distance to the work surface 70-480

主轴中心至立柱导轨面（mm） spindle center column to rail surface 315

x/y轴快速进给（mm/min） x/y axis rapid feeding 10000

z轴快速进给（mm/min） z axis rapid feeding 10000

x/y轴进给电机扭力（n.m） x/y axis torque 5



z轴进给电机扭力（n.m） z axis torque 6

切削进给（mm/min） cutting feed 1-4000

工作台面积（mm） table area 800x260

最大载重能力（kg） maximum load capacity 150

t型槽数/宽度/间距（mm） t-slot/width/spacing 5/16/50

主轴最高转速（r.p.m） top speed spindle 8000

主轴电机功率（kw） spindle motor power 2.2

主轴鼻端锥度 spindle taper biduan bt30

最大刀具直径（mm） the largest diameter cutter �80斗笠式

最大刀具长度（mm） maximum length of the cutting tool 180

最大刀具重量（kg） the largest weight tool 5

最快换刀时间（s） tool change time 8（斗笠式）

定位精度（mm） posinioning accuracy (gb)0.02 (实测)0.018

重复定位精度（mm） repeat posinioning accuracy (gb)0.012 (实测)0.01

使用气压（mpa） the use air pressure 0.6

机床净重（kg） net weight machine 1700

机床外形尺寸（长x宽x高） machine size 1900x1400x2100

本产品的类型是立式加工中心，品牌是欧驰精机，型号是VMC420L，重量是1700（kg），主电机功率是2
.2（kw），界面语言是中文，主轴转速范围是0-8000（rpm），定位精度是0.02MM，刀具数量是10，三轴
行程(X*Y*Z)是410*260*410，T型槽尺寸(宽*数量)是16mm*5，动力类型是机械传动，布局形式是立式，
作用对象是五金，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是一年
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