
EA01 EA01

产品名称 EA01 EA01

公司名称 常德市鼎城索普贸易有限公司

价格 8982.00/台

规格参数 型号:EA01
噪音:≤53.5（dB）

公司地址 常德市鼎城区武陵镇善卷社区桥南家电城善德街
34号

联系电话 010-07367358135 13807426795

产品详情

型号 EA01 排风量 15±1 (m 3/min)（m3/h）
噪音 ≤53.5（dB） 电源电压 220（V）
电源频率 50（Hz） 颜色 银色
产地 宁波 外形尺寸 长900X宽415X高600（mm

）
额定功率 169（W） 品牌 方太

■吸油烟效果
创新采用“全程优化净吸技术”，针对油烟处理的五大关键环节，每个环节都进行了突破性

创新设计，全程优化，吸油烟效果全面升级

原创“鹦鹉螺畅吸风道”，有力保障空气动力，减少阻力，使排烟更顺畅，吸力更强劲
■清洗保养便利性

整体大面板，完全开放空间，没有擦洗死角
原创无忧网，实现进风、滤油、导油三效合一，充分进风同时有效过滤油烟，有效防止滴油

漏油
叶轮采用镀锌钢板和表面特氟龙不粘油喷涂的叶片，还具备出色的抗腐蚀能力和导油效果，

更方便保养

■静音系统
“鹦鹉螺畅吸风道”更有“变r涡舌”设计，有效降低运行噪音，确保整机运转宁静

电机采用进口滚珠轴承，磨损小，噪音低，从而确保整机运转的平稳宁静
■外观造型

创新敞开式设计，自信博大胸襟，不言而威
整机宽度增至90公分，融合现代简约风格，尽现大气风范
全不锈钢材质精心打造，精湛工艺呈现欧式机的卓越品质

■更多人性化细节



全新敞开式设计，让厨房空间更开阔，安全保障不碰头
没有突出的集烟罩阻挡视线，一目了然，视野开阔

先进的近吸式设计，机身低位安装，防止油烟扩散，彻底吸尽油烟
■节能环保

气味降低度和油脂分离度，两项专业指标分别达到98.3％和92.2％，处于行业内领先水平，更
因出色表现获国家环保节能认证，更因出色表现获国家环保节能认证

原创技术

应用全程优化净吸技术 吸油烟效果全面升级方太厨房专家认为，吸油烟过程可分为:笼烟－进
风－油网初步过滤－离心式油烟分离－排风五大关键环节。任一环节设计不合理，都会导致“

油烟问题”的产生。方太独创“全程优化净吸技术”，针对性的优化每一个环节：

■笼烟环节大容量集烟腔设计，出色笼烟能力，有效防止油烟
外逸

■进风环节宽敞进风口设计，保障油烟顺畅吸入

■油网初步过滤环节专利“无忧网”，充分进风的同时有效过
滤油烟

■离心式油烟分离环节最佳匹配风机系统，高效实现油烟分离

■排风环节宽口径出风管，排风更顺畅

■鹦鹉螺畅吸风道减少阻力，保障吸力从鹦鹉螺的完美螺线获
得启发，方太发明了鹦鹉螺畅吸风道(发明专利号-01132056.7)。
风道按照鹦鹉螺的对数曲线进行仿生设计，油烟在涡壳中的流
向和曲线趋近吻合，大大降低产生漩涡和紊流的概率，有力保
障空气动力，减少阻力，使排烟更顺畅，吸力更强劲。更有“
变r涡舌”设计，有效降低运行噪音。风道采用了前后双进风设
计，确保油烟彻底过滤。采用优质镀锌钢板成型，具备良好的

耐腐蚀性能。

技术参数 电机输入功率 (w) 169

外型尺寸 (长x宽x高)mm 900x415x600



照明功率 (w) 12

净重 (kg) 35

风量 (m 3/min) 15±1

电源 220v～ /50hz

噪音 (db) ≤53.5

风压标称值 (pa) ≥210

最大风压值 (pa) ≥240

安装示意图
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