
压缩空气 冷冻式干燥机 高效节能 质量稳定

产品名称 压缩空气 冷冻式干燥机 高效节能 质量稳定

公司名称 广州艾玛压缩机有限公司

价格 1000.00/个

规格参数 品牌:AH
型号:AH-10SG
压缩介质:空气

公司地址 广州市增城中新镇迳贝路8号（临时经营场所使
用证明有效期至2018年5月7日）

联系电话 18929542012 18929542012

产品详情

 

高性能艾玛系列冷却式干燥机

 

强劲的冷却能力

 

具有高功率电源制冷压缩机的媒体，可以预先冷却并再次交换的热量和制冷，因此出来的空气中的干燥
度会比其他厂家的产品多出30％。

 

高效水气分离装置

高效的分离器，它可以在压缩空气滤除99％以上的水，油和固体杂质。

 

稳定可靠的出水口



采用电子以出水自动用阀门，金属网和它的特殊盛水的方法保证了出水的可靠性

 

高进气温度

随着预冷系统，采用厚铜热交换零部件，最多需要长达80度的热空气。

低限温度

使用高功能蒸发系统，它可以使热交换在大规模，并确保长期滞留而彻底的热交换中蒸发系统.压缩空气
也使更多的压缩空气入水中，将其干燥。

自动控制

高效制冷系统，自动控制，调节过高或过低的温度和从未停止工作.能始终保持最佳性能。

运行稳定

日本，丹麦和其他知名品牌配件，以确保产品的高品质。

 

本产品的品牌是AH，型号是AH-10SG，压缩介质是空气，工作原理是制冷压缩，功率是0.43KW，外形
尺寸（长*宽*高）是64*38*71（mm），型式是固定式压缩机，性能是低噪音,可变频,防爆,其他，用途是
制冷压缩机,天然气加气站用,凿岩机用,风动工具,车辆制动用,门窗启闭用,纺织机械用,轮胎充气用,塑料机
械用压缩机,矿用压缩机,船用压缩机,医用压缩机,喷砂、喷漆用,其他，排气量是1.5M3/MIN，冷却方式是
风冷，露点温度(℃)是2--5，环境温度是25℃
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