
 起重卷扬机 绞车各种型号

产品名称  起重卷扬机 绞车各种型号

公司名称 山东冠华重工机械有限公司

价格 4895.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:冠华
型号:各种型号齐全

公司地址 山东省泰安市新泰西城区工业园

联系电话 86-13734426777 13734426777

产品详情

产品名称： 电动卷扬机卷扬机（又叫绞车）是由人力或机械动力驱动卷筒、卷绕绳索来完成牵引工作
的装置。可以垂直提升、水平或倾斜拽引重物。卷扬机分为手动卷扬机和电动卷扬机两种。现在以电动
卷扬机为主。电动卷扬机由电动机、联轴节、制动器、齿轮箱和卷筒组成，共同安装在机架上。对于起
升高度和装卸量大工作频繁的情况，调速性能好，能令空钩快速下降。对安装就位或敏感的物料，能用

较小速度。

卷扬机常用吨位有：0.5t、1t、1.5t、2t、3t、5t、6t、8t、10t、15t、20t、25t、30t。起重机磨合期的使用和
保养:    起重机出厂后，一般规定有60小时左右的磨合期（有的称为走合期），这是制造工厂根据起
重机使用初期的技术特点而规定的。磨合期是保证起重机正常运转，降低故障率，延长其使用寿命的重
要环节。但目前，部分用户由于缺乏起重机使用常识或是因为工期紧，或是想尽快获得收益，而忽视新
机磨合期的特殊技术要求。有的用户甚至认为，反正厂家有包修期，机器坏了由厂家负责维修，于是机
器在磨合期内就长时间超负荷使用，导致机器早期故障频繁发生，这不仅影响了机器的正常使用，缩短
了机器的使用寿命，而且还因为机器损坏，影响了工程进度。因此，对起重机的磨合期的使用与保养应
引起充分重视。一、磨合期的特点：1、磨损速度快  由于新机器零部件加工、装配和调整等因素的影
响，其摩擦表面粗糙，配合面接触面积较小，表面的承压状况不均。机器在运行过程中，零件表面的凹
凸部分相互嵌合摩擦，磨落下来的金属碎屑，又作为磨料，继续参与摩擦，更加速了零件配合表面的磨
损。因此，磨合期内容易造成零部件（特别是配合表面）的磨损，磨损速度快。这时，如果超负荷作业
，则可能导致零部件的损坏，产生早期故障。2、润滑不良  由于新装配的零部件的配合间隙较小，并
且由于装配等原因，很难保证配合间隙的均匀性，润滑油（脂）不易在摩擦表面形成均匀的油膜，以阻
止磨损。从而降低润滑效能，造成机件的早期异常磨损。严重时会造成精密配合的摩擦表面划伤或咬合
现象，导致故障的发生。3．发生松动  新加工装配的零部件，存在着几何形状和配合尺寸的偏差，在
使用初期，由于受到冲击、振动等交变负荷，以及受热、变形等因素的影响，加上磨损过快等原因，容
易使原来紧固的零部件产生松动。4、发生渗漏现象  由于机件的松动、振动和机器受热的影响，机器
的密封面以及管接头等处，会出现渗漏现象；部分铸造、加工等缺陷，在装配调试时难以发现，但由于
作业过程中的振动、冲击作用，这种缺陷就被暴露出来，表现为漏（渗）油（水）。因此，磨合期容易
出现渗漏现象。5、操作失误多  由于对机器的结构、性能的了解不够（特别是新的操作者），容易因
操作失误引起故障，甚至引起机械事故。二、磨合期的使用与维护:1、由于起重机是特殊车辆，操作人



员应接受生产厂家的培训、指导，对机器的结构、性能有充分的了解，并获得一定的操作及维护经验方
可操作机器。生产厂家提供的产品使用维护说明书，是操作者操作设备的必备资料，在操作机器前，一
定要先阅读使用维护说明书，按说明书的要求进行操作、保养。2、注意磨合期的工作负荷，磨合期内的
工作负荷一般不要超过额定工作负荷的８０％，并要安排适合的工作量，防止机器长时间连续作业所引
起的过热现象的发生。3、注意经常观察各仪表指示，出现异常，应及时停车予以排除，在原因未找到，
故障未排除前，应停止作业。4、注意经常检查润滑油、液压油、冷却液、制动液以及燃油油（水）位和
品质，并注意检查整机的密封性。检查中发现油水缺少过多，应分析原因。同时，应强化各润滑点的润
滑，建议在磨合期内，每班都要对润滑点加注润滑脂（特殊要求除外）。5、保持机器清洁，及时调整、
紧固松动的零部件，以防因松动而加剧零部件的磨损或导致零部件丢失。6、磨合期结束，应对机器进行
强制保养，做好检查和调整工作，同时注意油液的更换。   总之，起重机在磨合期内使用保养的要求
，可归纳为：加强培训、减轻负荷、注意检查、强化润滑。只要重视并按要求实施对起重机磨合期的保
养与维护，就会减少早期故障的发生，延长使用寿命，提高作业效率，使机器为您带来更多收益。

本产品的加工定制是是，品牌是冠华，型号是各种型号齐全，起重机类型是卷扬机，操作形式是手柄操
作，结构形式是焊接，跨度是可选（米），悬臂长度是可选（米），有效起升高度是30（米），额定起
重量是0.5—100（吨），适用范围是范围广泛，大车运行速度是20（m/min），额定起重力矩是698（kN.
m），最大回转速度是798（r/min），规格是见说明
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