
纯度99.999%制氮设备 浮法玻璃生产线制氮设备

产品名称 纯度99.999%制氮设备 浮法玻璃生产线制氮设备

公司名称 杭州孚宝气体设备有限公司

价格 10000.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:氮气发生器
提取气体类型:氮气

公司地址 浙江省富阳市春建巧溪工业园区8号

联系电话 0571-63492916 13735897417

产品详情

psa变压吸附工业制氮机是杭州孚宝气体设备有限公司

的热销产品之一，由厂家直销价格实惠。更多的信息请您来电咨询。（电话：13735897417）

 

psa

变压吸附工业制氮机设备的报价，尺寸，重量，图纸根据客户提供参数（纯度，流量，压力，具体用途

）确定，谢谢支持与合作。                                 

                                       

 

psa变压吸附制氮机工作原理

变压吸附制氮设备，采用高品质碳分子筛为吸附剂，利用变压吸附原理，直接从压缩空气中获得氮气。

由于碳分子筛对氧的吸附容量随压力的不同而有明显差异，降低压力，即可解吸碳分子筛吸附的氧分子

，使碳分子筛再生，得以重复循环交替，连续产出高品质氮气。

 

psa

变压吸附制氮机应用领域与途                                



              

                 

电子工业：半导体及电子元件生产的氮气保护。热处理：光亮退火，保护加热，粉末冶金机磁性材料烧

结等。食品工业：配置除菌过滤器，可用于充氮包装，粮食储藏，蔬果保鲜，酒类和保存。化学工业：

氮气覆盖，置换，清洗，压力输送，化学反应搅动，化纤生产保护等。石油天然气工业：石油炼制，容

器机管路充氮吹扫盒检漏。注氮采油。医药工业：中西药充氮储藏，充氮药材气动传送等。电缆行业：

交联电缆生产保护气。其他：冶金工业，橡胶工业，航天工业等。 

 

psa变压吸附制氮机技术特点 

1、完善的流利设计，最优使用效果；2、合理的内部构件，气流分布均匀，减轻气流高速冲击；3、特有

的分子筛保护措施，延长碳分子筛的使用寿命；4、操作简便，运行稳定，自动化程度高，可实无人运行

；5、自动联锁氮气排空装置，保证产品氮气质量；6、可选配氮气装置流量，纯度自动调节系统，远程

监控系统等；

psa变压吸附制氮机技术优势：

1.不等式均压制氮机采用不等势均压流程，而传统型制氮机采用等势均压流程。均压的好处有两个， 一

是减少气体对分子筛的冲击，二是提高压缩空气利用率。不等式夫妻压流程更加合理、科学、成熟、其

直接效果是氮气回收率提高，产气量上升，间接效果是降低能耗30%。2.安装方便设备结构紧凑、整体撬

装，占地小无需基建投资，投资少。3.优质碳分子筛具有吸附容量大，抗压性能高，使用寿命长。正常

操作使用寿命可达10年。4.比其它供氮方式更经济

psa变压吸附制氮机技术指标：

氮气流量：5-2500nm3/h

氮气纯度：95-99.999%

氮气压力：0-0.7mpa

露点：≤-40℃（常压下）

 

psa变压吸附制氮机经济环保

psa工艺是一种简便的制氮方法，以空气为原料，能耗仅为空压机所消耗的电能，具有运行成本低、能耗

低、效率高等优点。1.机电仪一体化设计实现自动化运行进口plc控制全自动运行。氮气流量压力纯度可

调并连续显示，可设定压力、流量、纯度报警并实现远程自动控制和检测计量，实现真正无人操作。先

进的控制系统使操作变得更加简单，可实现无人值守和远程控制，并可对各种工况进行实时监控，从而

保证了气体纯度、流量的稳定。2.高品质元器件是运行稳定可靠的保证气动阀门、电磁先导阀门等关键

部件采用进口配置，运行可靠，切换速度快，使用寿命达百万次以上，故障率低，维修方便，维护费用



低。3.不合格氮气自动排空系统开机初期的低纯度氮气自动排空，达到指标后送气。4.理想的纯度选择范

围氮气纯度调节方便可根据用户的需求在79%～99.99%之间任意调节，加上独特的纯化技术在后级串接

氮气纯化器，可制得99.999%的高纯氮气。5.系统独特的循环切换工艺降低了阀门的磨损，延长了设备的

使用寿命和降低了维护费用。

 

联系方式

联系地址：浙江省富阳市春建巧溪工业园区8号   

手机：13735897417

办公室电话：0571-63492966                   

传真号码：0571-63492916

腾讯qq：2667376735         

 

杭州孚宝气体设备有限公司生产产品：
变压吸附制氮机，变压吸附制氧机，变压吸附液氮机，碳载氮气纯化设备，加氢氮气纯化设备，余热再
生空气干燥机，无热再生空气干燥机，微热再生空气干燥机，移动式管道干燥器，组合式低露点压缩空
气干燥机，冷冻式压缩空气干燥机，鼓风机再生空气干燥机，高效除油器，高效油水分离器，精密过滤
器，粉尘精滤器，除菌过滤器,蒸汽过滤器，活性碳过滤器，风冷型高效空气冷却器，水冷型高效空气冷
却器，天然气前置低压脱水装置，天然气后置高压脱水装置，天然气高压净化装置，天然气气体罐，天
然气分离过滤器。

 

 

本产品的加工定制是是，类型是氮气发生器，提取气体类型是氮气，提取气体状态是气态，应用领域是
化工,石油,医用、制药,食品，作用原理是变压吸附，品牌是杭州孚宝，型号是FBN，外形尺寸是电议（m
m），重量是电议（kg），产品类型是全新，处理能力是3-3000（m3/h）
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