
VDE,TUV认证防水钮子开关，2脚3脚，可焊接线材，源自台湾JICTE
N

产品名称 VDE,TUV认证防水钮子开关，2脚3脚，可焊接
线材，源自台湾JICTEN

公司名称 东莞市久晨电子有限公司

价格 3.50/个

规格参数 品牌:JICTEN
型号:1AS1
种类:钮子式

公司地址 东莞樟木头南城大道31号

联系电话  13763220299

产品详情

焊线防水钮子开关   规格参数

           额定值：120vac 5a/250vac 2a          功率：dependent upon contact
material          机械寿命：30,000 make – and – break cycles.         
接触电阻：10 mω max.initial @ 2-4vdc 100ma for both sliver and gold plated contacts.         
绝缘电阻：1,000mωmin.          绝缘强度：1,000vrms min@sea level.         
工作温度范围：-30℃ to 85℃.    ip67防水摇头开关  使用材质          外壳&铜头：glass
filled nylon 6/6, flame retardant,heat stabilized (ul94v-0).          摇杆：brass,chrome plated with
internal, o-ring seal atandard.         支撑支架： brass or steel, tin plated.        
支架固定片：stainless steel.         端子/弹片：copper alloy ,with silver or gold plated.    tuv
vde防水防尘摇头开关  基本尺寸

      ip67防水摇头开关 应用产业

       户外照明系统   水下潜水设备   军工产品  工业控制系统  汽车车灯

本产品的品牌是JICTEN，型号是1AS1，种类是钮子式，额定电压是250（V），额定电流是2（A），接触
电阻是100m（Ω），绝缘电阻是1000（MΩ），产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是优
惠，加工定制是是
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