
实验室气体管道安装 赛依普

产品名称 实验室气体管道安装 赛依普

公司名称 赛依普(南通)石化设备有限公司

价格 1000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:赛依普
使用温度范围:常温（℃）

公司地址 江苏省启东市近海镇工业园区

联系电话 0513-83258002

产品详情

 气体管道（gas pipeline）包括控制阀门、过滤器、减压装置、压力表、流量计、在线分析仪等，宜集中
设在气体入口室。气体经鼓风机、压缩机、泵和锅炉等增压后，从管道的高压处流向低压处，也可利用
气体自身的压力或重力输送。当气体的流量已知时，管径的大小取决于允许的流速或允许的摩擦阻力(压
力降)。流速大时管径小，但压力降值增大。但泵和压缩机等动力设备的运行能耗费用增大。此外，如果
流速过大，还有可能带来一些其他不利的因素。因此管径应根据建设投资、运行费用和其他技术因素综
合考虑决定。

本产品的加工定制是是，品牌是赛依普，使用温度范围是常温（℃），摩擦系数是0.5，磨损量是0.01，
抗撞强度是10000（MPa），材质是不锈钢，管道口径是100（mm），管道厚度是2（mm），适用流体是
气体，型号是SYP
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