
LED-II型环氧沙浆 劳尔达牌

产品名称 LED-II型环氧沙浆 劳尔达牌

公司名称 重庆劳尔达科技有限公司

价格 14.00/公斤

规格参数 品牌:劳尔达牌
树脂胶分类:环氧树脂
型号:LED-II

公司地址 重庆市渝北区双凤桥街道沙坪村25组

联系电话 86 23 67161001 13996362572

产品详情

品牌 劳尔达牌 树脂胶分类 环氧树脂
型号 LED-II 粘合材料 混凝土

劳尔达牌led-ii型环氧修补砂浆是有改性环氧树脂�填充料及化学助剂组成的化学材料。

产品特点：

1：具有优越的挤压�抗拉以及对钢筋，混凝土的粘结性能。

2：优越的耐水�耐老化，耐酸碱腐蚀性。

3：粘度低�流平性好�渗透性强。

4：施工方便�快捷。

使用方法：

1：清洁缺陷部位。

2:将a`b组份按1:0.4~0.5比例称取并搅拌均匀。

3：用灰刀将砂浆修补缺陷凿平砼体表面。

产品应用：

砼体缝隙缺陷修补（包括露筋起沙，水渍缺陷酸碱腐蚀缺陷等）。各种砼体基面凿平及结构补强。



注意事项：

1：贮存于通风�阴凉�干燥的库房，温度低，贮存期长，一般贮存期一年，到期如变硬，性能测试合格
，仍可使用。

2：取胶工具不能在两种组份中混用。

3：施工时对身体和工具所粘的胶，可用丙酮擦洗。

4：不平不属于有毒�易燃易爆危险品可用一般交通工具运输。
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