
铸造消失模三维振动平台 新乡振动机械

产品名称 铸造消失模三维振动平台 新乡振动机械

公司名称 新乡市宏达振动设备有限责任公司

价格 5000.00/个

规格参数 加工定制:是
类别:消失模铸造设备
品牌:宏达

公司地址 新乡市环宇立交桥西300米路南

联系电话 0373-2632855

产品详情

单电机双轴振动平台产品介绍：靠单电机通过齿轮箱调速而延伸出的两条震动轴，在安装上偏心重锤在
平台的使用中，可以说在寿命时限中要优秀的多，首先电机本身不产生振动性破坏，对电机寿命起到了
很好的保护作用，但其缺点就是四周受力不均匀，平台的四周振动幅度有很大的变化。无法保持振动平
台的稳定性和均匀性。而依靠振动电机来产生振动的平台在稳定性方面要好的多，但振动电机自我产生
破坏，自我损伤能力过强，在寿命上无法与普通电机的能力相比。注：单电机双轴振动平台为非标产品
，可按客户要求设计。根据单电机双轴振动平台台面承重选择合适的振动电机可按客户要求设计定制振
动平台。根据最大激振力、振动幅度、振动频率、振动型式及振动平台幅面大小等要求来选用合适的振
动电机。

ZDP系列振动平台简介

广泛地使用在冶金、模具/食品、化工、建材等行业。

振动平台于生产流程中用于把颗粒、粉状物料从散装到块状、型状等形式的转变。

 

振动平台产品特点：   

1、振动平台在使用过程中，可以通过调节振动电机激振力大小、来使平台上物料实现理想的形式。

2、振动电机为激振源，噪声低、耗电小、维护简单。

3、ZDP系列振动平台结构简单。运行可靠、重量轻、体积小、安装简便。

振动平台的组成：



1、振动平台主要有支架、台面振动机构，减震机构四部分组成。同时由于它能够做横向、纵向、上下的
运动，故而得名三位振动平台。 

2、振动平台的振动机构主要由若干台振动电机、传动板构成，振动电机的数量一般为偶数，如：4、6、
8、10等，振动电机的型号决定了三维振动平台的主要技术参数。

3、振动平台的减震机构主要由减震弹簧组成，共分为橡胶弹簧、复合弹簧、空气弹簧等几种。

振动平台主要参数：

技术规格表

外形尺寸表

振动平台的安装与调整

1.该机进行安装时，基础接触面要水平，不超过±0.15。

2.地角基础螺栓拧紧，不得有松动现象。

3.检查电机固定螺丝和平台紧固螺丝，均不得松动。

4.待检查安装无误时，可进行空载试车，在空载试车无异常的情况下，进行负载作业。

5.若需调整振幅，可先通过变频器调节，降低频率增大振幅，升高频率减振幅，也可通过机械式调整，
打开电机防护罩将每一端的外偏心块锁紧螺丝松开，调整外偏心块和内偏心块之间夹角来改变激振力大
小从而调整到需要的工作振幅。（振动电机和变频器详细见各自使用说明书）

6.振动电机工作的运转方向，立式装为同向运转；卧式装为同步反向运转。

7.在振动电机调整好后，要装好防护罩，确保安全。

8.要定期检查各个部分的紧固螺丝，检查带负荷的箱体与台面的紧固情况，以免造成二次振动损坏台面
。
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