
森喆直销耐热链条板带用途 耐酸耐碱不锈钢传动带实体

产品名称 森喆直销耐热链条板带用途
耐酸耐碱不锈钢传动带实体

公司名称 安平县森喆金属制品有限公司

价格 216.00/个

规格参数 品牌:森喆
型号:A-006
传动带类型:广角带

公司地址 河北省衡水市安平县院西工业园

联系电话 15603183776 15603183776

产品详情

安平县森喆金属制造有限公司      实体企业 厂家直销

 

我厂专注于金属制造10年，集研发生产销售于一体的网链金牌供应商，值得广大消费者的信赖。

 

主营产品：链板网带 链条网带 双旋网带 螺旋网带 长城网带 人字网带 乙字网带

菱形网带 眼镜网带 扁丝型网带 直轴网带 曲轴网带 堆积式网带  挡板网带 连杆网带
清洗机网带 烘干机网带 金属网带 不锈钢输送带 食品网带 流水线传动带等金属输送带制品。

 

销售热线：156-1086-4888  132-9226-3699

 经理qq：1531394111

     微信：15610864888

 

耐高温挡板式网带主要用于标准件、紧固件、轴承、钢管（铜管）、五金工具、粉末冶金、电子元件等



产品的淬火、调质、渗碳、烧结、光亮退火、回火等工艺。以及各种窑炉，如催化剂网带窑用网带，催
化净化器用烧结炉，电子烧银炉，铝铜钎焊炉，玻璃烤花炉，兰炭网带式炭化炉等等。我厂采用日本新
日铁公司sus314高级耐热不锈钢为原材料，长年现货供应耐高温网带。现货网带规格：sus314钢丝直径为
2.0/2.5mm、2.0/3.0mm、2.5/3.0mm的人字形折边网带，折边高度20~25mm。www.jinshuwangdai.net  
www.apsenzhe.com

链板网带非常坚固，链条驱动，用于中等和大负荷输送。钢板弯曲形成合叶，使用支轴将合叶和链条串
在一起。两端的链条可以使用开口销或者垫圈来固定，使用开口销方便拆卸，维护方便。链板网带主要
应用在以下方面：拉模铸造，低温炉，铁屑移除，锻造，冷却输送机，回收和提升机,隧道速冻机等链板
网带特点：1.0到6毫米厚，边缘链条，节距从25.4毫米，38.1,毫米，50.8毫米，76.2毫米，228.6毫米，碳钢
或者不锈钢（不锈钢最厚3毫米），不锈钢或者铸铁链轮，可定制边缘挡板或者横向挡板。

本产品的品牌是森喆，型号是A-006，传动带类型是广角带，材质是不锈钢，周长是500（mm），齿数是
300，适用对象是洗碗机,杀菌机,包装机械,退火炉,烘干机,喷码机,食品机械,输送机,粘合机，加工定制是是
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