
五金饰品激光打码设备 包装激光打标设备 激光喷码设备

产品名称 五金饰品激光打码设备 包装激光打标设备
激光喷码设备

公司名称 东莞市冠力激光科技有限公司

价格 68000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:冠力激光
型号:GL-FLM10

公司地址 东莞虎门新沙埔四方园工业区15号

联系电话 0769-86090118 13128158848

产品详情

产品介绍：

    1、co2系列激光打标机核心光学部件均采用美国原装进口产品，美国进口co2射频激光器，美国
高速扫描振镜，为机器长时间连续高速稳定工作提供了可靠保障。

    2、co2射频激光器是一种气体激光器，激光波长为10.64μm，属于中红外频段，co2激光器有比较
大的功率和比较高的电光转换率。二氧化碳激光器以co2气体作为工作物质。将co2和其他辅助气体充入
放电管，当在电极上加高电压，放电管中产生激光放电，就可使气体分子释放激光。将释放的激光能量
扩束及聚焦后，再通过扫描振镜进行偏转可进行激光加工。

性能特点：

      1、打标精度高、速度快、雕刻深度浅，随意控制。

      2、激光功率大，能适用于多种非金属产品进行雕刻及切割。

      3、可旋转的激光头，可实现向下向前等多方向打标，标记清晰，不易磨损，雕刻及切割效
率高、环保、节能，并能调整打标机高度。

产品介绍：

 ◆ 功能特点：

   1.设备配置美国进口射频激光发生器，具有光稳定等特点；

   2.标刻速度快、切割能力强、精度高、效果好。



   3.高性能的专业工控电脑，更加稳定，反应速度快，工作时间长。

   4.整体设计完善合理，先进的设计理念。

   5.软件和控制系统，功能强大，支持画图功能，是能实现图与文字的编辑功能，进口射频激光器，
采用优化式两种，风冷和水冷方式，可供选配。

   6.设备配置windows xp系统的pci插口的控制卡，加工更准确，不易产生废料。

◆ 设备优点：

        正版标刻机软件，能实现图形与文字的编辑功能独特的绣花支撑架，可实现与绣花机
协同工作，彻底解决因人为或加工过程中产生的变形而引起产品的不合格，切割速度快，是普通切割机
工作效率的10倍！

◆  适应材料：

电子薄膜，皮革，布料，纸张，木制品，亚克力，水晶，陶瓷，大理石，复合材料等多种非金属材料。

产品技术参数：

型号 gl-100wco2打标机

激光器类型 美国进口co2激光器水冷

激光功率 30w 55w 100w （可选配）

激光频率 ≤50hz

打标面积 50*50 100*100 200*200 mm（可选配）

最小激光红宽 0.18mm

最小文字 0.5mm*0.5mm

标刻速度 0-7000mm/s

标刻深度 ≤3mm

重复精度 ±0.01

最大扫描速度 7000mm/s

支持图形格式 dst plt bmp dxf

支持软件 coreldraw,photoshop,autocad

分色标刻 多达256层分色切割

整机耗量 ≤4kw

电力需求 220v ±10% 15a

 样品展示：

◆冠力激光售前、售后服务承诺：

1.售前服务：

 签定合同前，公司为客户提供各种生产工艺方案，提供激光设备的技术咨询、样品试样，设备选型等



服务。

 2.安装调试：

 我公司依据合同，免费在规定的时间内将设备安全运往用户指定的安装地点，并派技术服务工程师现
场安装。在用户安装调试设备基本具备的情况下，技术服务工程师将在1-2天时间内把机器安装调试完毕
供用户使用，保证安装调试现场环境整齐、干净、有序，。

 3.售后培训：

 公司提供免费技术培训，安装调试完毕后，在买方现场或卖方国内培训维修中心对买方操作人员进行
技术培训，直至操作人员达到基本正常使用该设备为止，主要的培训内空如下：

①常用绘图软件的使用培训；

②打标控制软件的使用培训；

③开关机操作规程培训；

④面板及软件控制的参数的意义，参数选择范围的培训；

⑤机器的基本清洁处理和保养；

 ⑥常见硬件故障处理；

 ⑦操作中应注意的问题；

除此之外还为用户提供其所生产产品的相关技术支持

 

 4.设备维护：

 公司承诺：设备免费维修一年，终身维护。无论设备是否在保修期，公司都会及时提供售后服务，在
接到需方报修传真后公司的售后服务人员确保在12小时内到达现场。当设备保修期满后，终身提供维修
服务，只针对配件收成本费。保修期满后仍提供广泛的软硬件支持。

  

地址：东莞虎门怀德新沙埔四方园工业区15号

服务热线：400-680-7588

固定电话：0769-86091919  

传真：0769-86091717在线qq：2252704184 

网址：http://www.gllaser.com

公司官网：http://www.gllaser.com.cn 



本产品的加工定制是是，品牌是冠力激光，型号是GL-FLM10，打印速度是3600mm/s，打印范围是400X40
0（mm），打印深度是0.5（mm），类型是激光打码机，打印方向是万向打标，适用工件是皆可，包装
类型是碟,杯,盒,泡沫,瓶,桶,碗,软管,易拉罐,袋,箱,管,罐,带，重量是90（kg），自动化程度是全自动，适用
行业是医药,化工,烟酒,礼品、工艺品,服装,家纺,日化,食品,玩具,五金、机械，售后服务是整机一年保修
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