
RM-723两用激光转速表 接触非接触两用转速计

产品名称 RM-723两用激光转速表 接触非接触两用转速计

公司名称 济宁科电检测仪器有限公司

价格 1850.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:科电
型号:RM-723

公司地址 济宁市任城开发区

联系电话 0537-2884797 13563722521

产品详情

rm-723激光转速表

一、概述两种测量方式:连接探头，rm-723即可为您实现
接触式测量，帮助您应对更多环境。使用方便:rm-72x是
高品质高性价比手持式仪器，体积小巧、结构紧凑，使
用及携带方便灵活，单手即可操作。即可手持测量也可
固定使用。 数据存储:rm-72x可以为您存储10组最高值
、10组最低值、10组平均值及10组测量值，共20组数据。
方便您的数据记录省电设计:rm-72x在您无操作后6秒自动
关机，方便省电应用领域rm-72x可应用于所有工业领域
内与旋转、直线运动、往复运动有关的安装调试与测量
； 汽车、船舶发动机的转速测量； 电梯的调试与维
护； 自动生产线的安装调试与动态传输计数；实验室
的研发与测量； 机械设备的测试与维护； 其它特殊
应用领域的测量等等.二、产品性能 产品型号 rm-723

非接触式可测转速 6.0~99,999（rpm）
精确度 6.0~5,999.9rpm:±0.01%and±1dight ;  5,999.9~99,999rpm: ±0.05%and±1dight
解析度 6.0~9,999.9rpm:0.1rpm ; 10,000~99,999rpm:1rpm

接触式可测转速 6.0~25,000（rpm）
表面速度范围 6.0~2,500.0(m/m) 0.7~2,734.0(y/m) 23.6~98,425(i/m) 2.0~8,202.1(f/m)

反应时间 1秒
使用温度 0~50℃，10~90%rh
储藏温度 -10~60℃
电池种类 9v（006p,iec6f22,neda16104）
电池寿命 16hrs
外观尺寸 高度：147mm  宽度：49mm  厚度：29mm  重量：95g



三、rm-723激光转速表配置单■ rm-723激光转速表1台 ■ 9v电池1个 ■ 手提箱1只 ■ 反光贴纸1份 ■ 使用说明书1份
（rm723说明书下载）多种测量探头售后承诺我们的每一台产品出厂时都经过了严格的质量检验。清锐仪器为所有r
m系列仪器提供了可靠的质量和高度责任感的服务。更为超值的是，tm-722享受一年的保修期。而且主机质量引起

的故障返本公司两次以上，予以更换新机。本公司产品终身维护。保修条款以随机保修书为准。

更多宝贝>>

供hch-3000c+超声波测厚仪
数显大屏货到付款全国包邮

4800.00

【生产】mc-3000a涂层测厚
仪

3800.00

mc-3000fn磁性涡流一体式测
厚仪

6000.00

智能彩屏涂层测厚仪 9600.00

dj-6b直流数显电火花检测仪
厂家直销

4288.00

全新ray-3000a个人剂量报警
仪

1600.00



涂层测厚仪 4150.00
最新款yd-3000c数显打印一
体式硬度计

7300.00
fj-9地下管线泄漏探测仪36800.00

超级快车【宝贝推荐】

本产品的加工定制是是，品牌是科电，型号是RM-723，类型是激光转速表，测量范围是6.0~99,999（RP
M），测量精度是6.0~5,999.9RPM:±0.01%and±1dight;5,999.9~99,999R，分辨率是0.1，尺寸是高度：147m
m宽度：49mm厚度：29mm（mm），电源是9V（006P,IEC6F22,NEDA16104）
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