
供应连云港学校道路划线

产品名称 供应连云港学校道路划线

公司名称 连云港云连交通设施工程有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数 品牌:云连交通
型号:YL-HX-11
重量:50kg

公司地址 连云港市海州区海连西路28号西楼321室

联系电话 0518-81080518 13851299211

产品详情

 

冷涂划线，采用特种道路专用冷涂料，人工喷涂、厚度均匀、色泽清晰。包括停车位、禁停黄线区、通
道线、导流带、导向箭头等。

 

热熔划线，采用玻璃微珠底漆，石油树脂热熔涂料。把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄
氏180度至220度之间，并充分搅拌10
分钟左右后进行涂敷。标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，然后在标记的图中涂敷涂料底漆
。底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性。

 

漆膜厚度: 1.2 —1.5mm;不粘胎干燥时间: <5min; 2 、外观:涂层清白鲜明,耐日晒温差,不变色,
夜间反光度强。 

3
、交通标线是由路面标线、箭头
、文字、立面标记和路边线轮廓标等构  成的安全设施，作用是管制和引导交通。 

    
本停车场车设有停车位线、导向箭头
、通道边缘线及禁停黄线区。 1 、停车位线：规格为2500X5000mm，线宽150mm
，颜色为白色；  2 、导向箭头：长度为3000mm，颜色为白色； 

 3 、通道边缘线：规格为单实线和单虚线，线宽150mm，颜色为白色； 4



、禁停黄线区：线宽150mm,颜色为黄色
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