
精致4寸开炼机 连续混炼机

产品名称 精致4寸开炼机 连续混炼机

公司名称 东莞市伟庆机械设备有限公司

价格 26000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:伟益
类型:连续混炼机

公司地址 东莞市厚街镇石角路102号

联系电话 086-76913537444004 13537444004

产品详情

定速开炼机的混合容量 ：1-2kg定速开炼机的滚筒温度 ：常温 至300 ℃定速开炼机的滚筒尺寸
：?160(?120)×l 320(350)mm可订做定速开炼机的滚筒间距 ：0～5mm或更宽 可调定速开炼机的安全装置
：多个碰摸式紧急停止器定速开炼机的加热方式 ：电加热定速开炼机的滚筒转速：24r/min定速开炼机的
滚筒速比：1：1.25定速开炼机的马达：5hp*1台定速开炼机的体积 (w×d×h )：1100×700×1200
mm定速开炼机的重量：约350kg定速开炼机的电源：3∮, ac380v，20awq-1007-d开炼机说明：1、wq-1007-
d开炼机分类：按变速分双调频开炼机，单调频开炼机。2、按加热方式分为油加热开炼机和电加热开炼
机。3、wq-1007-d开炼机滚筒大小尺寸可按试验时的用量大小选择。4、wq-1007-d开炼机温度区别于材料
的熔点及改性温度要求来选择，温度大小根据需要可调节。5、wq-1007-d开炼机比速为1：1.25。根据材
料的剪切物性，定做。6、双调频开炼机能随意设定滚筒子的比速。方便不同材料混炼时的操作。滚筒硬
度：常用类滚筒硬度为55~60hrc,根据材料要求，采用特殊材做的滚筒最高可达到hv2300(约80~100hrc)的
硬度。名称： 油加热开炼机、炼胶机、实验型开炼机、小型开炼机、橡胶开炼机、塑胶开炼机、混炼机

本产品的加工定制是是，品牌是伟益，类型是连续混炼机，型号是650KG，工作容积是71（L），螺杆转
速是74（r/min），生产能力是57（Kg/h）
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