
木工机械电子尺 BWL/KTC/LT

产品名称 木工机械电子尺 BWL/KTC/LT

公司名称 深圳市贝斯特宁科技有限公司

价格 1199.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:欧米克
型号:BWL

公司地址 宝安区沙井镇新和大道丽城工业园

联系电话 0755-29698036-606 13652417382

产品详情

欧米克电子尺，采用世界瓴先的纳米级化工导电材料及贵金属耐磨新材料科学组合。制造出高精密，高
线性度，长寿命（耐磨寿命1亿次）的电子尺。应用范围：注塑机、压铸机、吹瓶机、制鞋机、木工机械
、印刷机等自动化控制设备。

bwl拉杆系列与bwh滑块系列线性位移器，其耐用的导电工程胶轨，适合绝对的位置测量，应用范围：注
塑机、压铸机、吹瓶机、制鞋机、木工机械、印刷机等自动化控制机械。

bwl系列拉杆型位移器一般最大长度为2500mm，滑板式bwh亦是2500mm。导电工程胶轨及稀有金属接触
片提供了稳定的讯号，低噪音及高寿命。其特佳解像度及重复度是在±0.015mm及线性准确度是±0.05%
（最大）。导轨在铝槽内顺滑。而固定支架可在铝槽的任何位置安装。

bwl拉杆型位移器利用实心的不锈钢杆及坚固的轴承承托，提供顺滑的操作、结构的紧密及高寿命。bwh
是非拉杆（滑板）系列最小的安装长度上应用。滑头的拉球型轴承亦减低运行部份固非对中而带来的影
响。

 

 

厂家直销，价格实惠，质量保证！

我公司统一以硬纸筒包装，很好的保护产品，不受外界的碰撞。



行程不同价格也就不一样！

厂家专业制造，核心技术成熟，质量保证，价格优惠！神一样的发货速度！

本产品的加工定制是是，品牌是欧米克，型号是BWL，类型是拉杆式电子尺，测量范围是50-1250MM，
精度是0.01/0.05，解析度是无断解析，重量是3（kg），尺寸是33*33（mm），材料是聚合物，防护等级
是IP67
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