
STJYM-1J机车电能表检定装置STJYM-1J机车电能表检定装置

产品名称 STJYM-1J机车电能表检定装置STJYM-1J机车电能
表检定装置

公司名称 上海苏特电气有限公司

价格 6000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:苏特
型号:STJYM-1J

公司地址 上海市共康路1018号

联系电话 86-02166241190 18917513980

产品详情

stjym-1j机车电能表检定装置的详细介绍

本目录是上海苏特电气有限公司为您精心选购的：

stjym-1j机车电能表检定装置产品简介 是根据国家相关检定规程，针对铁路机车电度表、智能耗电记录
仪的功能指标，精心研制而成的多功能检定装置。该产品采用大规模可编程逻辑门列阵（fpga），高速
高精度d/a转换器，通过直接数字合成（dds）技术生成单相二路可调频，调幅，调相信号源，再经大功
率精密运放将两路信号进行功率放大。内置高精度标准，采用模拟闭环反馈和数字pid调节，使输出电压
、电流、频率、相位，自动长期稳定地跟踪设置参数。该产品集工频电压、电流、功率、相位、频率、
电能标准于一体，属（源表一体便携式）标准源系列。不但可以对机车电电表、耗电记录仪进行直接的
检测，还可以对多种铁路供配电电工仪表进行误差校验，并可与pc机联机，实现校验过程的全自动化及
校验数据的综合管理。 stjym-1j机车电能表检定装置产品特点 1.
采用国际arm高端新技术和先进的双磁芯零误差电流互感器新技术；2. 直接数字合成技术（dds）合成双
路正弦波，可以扩展0~21次谐波，实现对谐波、失真度的分析和测量。3.
采用高精度大功率精密运放，双重输出保护，使输出信号具有高保真，高抗冲击的能力。4. 内置高精度
电压、电流、频率、相位、电能标准、pid调节输出，确保整个设备的长年高精度、高稳定度。5.
中文彩屏显示，清晰亮丽，使用简单、操作方便。6. 采用精美铝合金机箱，外形美观，重量轻，整机重
量小于12kg。stjym-1j机车电能表检定装置技术参数 1.输出电压：范围：0v ~ 300v，输出电流范围：0a ~
12a 准 确 度：0.05 ~ 1.20 输出功率： 20w2.输出频率：45hz ~ 65hz 分辨率：0.001hz 3、相位：范围0.00
°~359.99 °准确度：0.1°4、工作电源:220v±5％  5、外形尺寸:350mm×450mm×110mm 6、重 量：
约12kg  

联系人：徐寿平

联系电话：021-56479693 ，56479692 ，56480492



传真：021-56422486

移动电话：13818304482 ，13795360144 ，13818304481

地址：上海市宝山区水产西路680弄（绿地集团公元1860）4号楼509

e-mail: sute@56412027.com   sute@sutedq.com

公司网址：www.sute2008.com      www.aft18.com

qq:1067585793        qq: 1378243324

本产品的加工定制是是，品牌是苏特，型号是STJYM-1J，类型是多参数测试仪，测量范围是1000，精确
度是1，仪表重量是10（kg），工作电源是220（V），规格是100
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