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产品详情

光透仪 光透过测量仪 光学透过率测量仪

    ls103的测试原理是采用紫外光源，可见光源和红外光源照射被测透明物质，感应器分别探测三
种光源的入射光强和透过被测透明物质后的光强，透过光强与入射光强的比值即为透过率，用百分数表
示。可以同时测试透明物质的紫外，红外，可见光的透过率参数。

    ls103专业用于玻璃,镀膜材料,有机材料,涂料等透光物质的光学透过率测试。适用于单层玻璃，
夹层玻璃（中空玻璃），贴膜玻璃，pmma材料，ｐｃ材料等等的光学性能测试。  仪器操作：

    ls103 光学透过率测量仪用于测试玻璃对于红外线，可见光和紫外线的透过率。测量步骤如下
：

1：插上电源，打开测试仪的电源开关。测试槽内为空，仪器首先进行自测试和自校准，时间大约为30秒
钟。自校准完成以后，三个显示器的显示值都为“100”，表示无被测物时的透过率为100%。

2：将被测试物放入测试槽内。三个显示器分别显示被测物对红外线，可见光和紫外线的透过率。

仪器参数：1．外形尺寸：长160mm × 宽115mm × 高33mm；2．测试槽尺寸：宽43mm × 深76 mm；3．
仪器重量：约425克；4．测量值<10%时，分辨率是0.1%；其他量程分辨率为1%；5．测量精度：优于±2
%（无色均匀透光物质），出厂用标准样板检测优于±1%；6．紫外线：中心波长365nm；7．可见光：3
80nm-760nm全波长；8．红外线：中心波长950nm；9．9v
ac/dc电源供电，也可用便携式外挂锂电池包供电。仪器特点：1.
紫外透过率仪，红外透过率仪，可见光透过率仪(透光率计)三合一；2.
适用于涂料，中空玻璃，贴膜玻璃，pmma材料，ｐｃ材料等的透过率测试；3.
仪器具有实时动态自校准功能，开机后自动校准到100%透过率；4.
操作简单，测量快速，只需将被测物放入测试槽，立即同时显示三项测试结果；5.
适用于产品性能展示，工厂出货快速检验，采购商进货检验等多种场合。



本产品的加工定制是是，品牌是SL，型号是103A，外形尺寸是长160mm×宽115mm×高33mm（mm），
重量是0.425（Kg），产品用途是用于玻璃,镀膜材料,有机材料,涂料等透光物质的光学透过率测试，规格
是用于玻璃,镀膜材料,有机材
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