
火花机A50 CNC加工中心 线切割

产品名称 火花机A50 CNC加工中心 线切割

公司名称 东莞市洪驰机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:其他
型号:火花机A50
适用行业:通用

公司地址 广东省东莞市长安镇霄边社区霄边大道南36号

联系电话 0769-85377855 13600255891

产品详情

產品特性a30/a35/a40/a50◆  系統集成國內外放電加工工藝和最新工藝資料庫，提供11種電極材料對的加
工工藝資料，根據工藝專家資料庫幾千個加工規准和上萬套模具加工的工藝經驗資料，不僅可加工普通
材料，還可加工如鈦合金、鎂合金、硬質合金、pcd、cdn等超硬材料，具有加工效率高、表面變質層薄
等特點，滿足各種模具材料的加工要求。◆  auto加工是用戶利用豐富的工藝軟體資料庫，根據圖紙要
求，輸入電極-工件材料、電極形狀、電極縮放量、電極投影面積、加工深度、最終精加工表面粗糙度，
系統能自動決定加工加工規准、轉檔次數和自動分配搖動量，直至完成圖紙要求的最終加工結果。無需
操作技巧的auto加工，通過簡單的對話輸入，幫助經驗不足的新手發揮機床的最大效能。◆ 
自動編程專家系統（auto功能）◆  觸摸屏輸入、手寫盒輸入操作等功能，使操作更便捷。

了解更多机械相关的知识请关注东莞市洪驰机械有限公司官方微信在微信公众号里搜索“东莞市洪驰机
械”即可关注或用手机扫描以下二维码关注

本产品的品牌是其他，型号是火花机A50，适用行业是通用，工作台面尺寸是123，工作油糟尺寸是123，
工作台行程（X*Y）是123，Z轴行程是123，最大切割厚度是123（mm），锥度是123，最大承重是123，
主机重量是123，主机装箱尺寸是123，最大加工速度是联系我们（mm/min），最大加工电流是123（A）
，最小电极消耗比是123，表面粗糙度是123（um），最大功耗是123，输入电压是123，控制箱重量是123
，控制箱装箱尺寸是123，电极丝直径范围是123，工作台承受重量是123，机床导轨是123，加工精度是12
3，控制系统是123，走丝速度是123，最大切割斜度/工件厚度是123，售后服务是机床保修期一年，控制
器两年
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