
德国COG FKM Vi780

产品名称 德国COG FKM Vi780

公司名称 师承传动技术（上海）有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:德国COG
型号:FKM Vi780

公司地址 上海市闵行区莘凌路211号

联系电话 021-54580278 18121005510

产品详情

 德国COG密封技术Vi780 FKM材料O型圈

     德国COG Vi780氟橡胶O型密封圈是为了解决压力骤降时会发生泄漏的问题而开发的密封产品
，这种压力骤降会将普通的密封件撕裂或在其表面形成气泡，这种现象也被称为爆炸性减压。电话：181
 2100 5510.如需德国COG Vi780氟胶O型圈报价欢迎联系我们，德国COG代理商上海师承竭诚为您服
务，上海师承提供高性能的原装密封产品,杜绝一切假冒伪劣产品!

 产品概述：

     德国COG Vi780氟橡胶O型圈是为了食品，医药等行业所提出的高要求而开发的材料，卫生
级密封FKM材料正是在这方面征服了所有的专家们。Hygienic Vi780氟橡胶O型圈，拥有这一领域中两
个最重要的认证，一个是根据FDA 21.CFR 177.2600进行的无害测试，另一个是美国药典USP VI级，
第88zhang用于最高等级高达121℃的批准。（我们的Vi780氟橡胶O型圈可与如下品牌中同系列产品通用
：PPE的Perlast密封，杜邦DuPont FKM O型圈，ISC O-Ring，Disogrin O-
Ring,ERIKS O型圈，Aflas密封，派克O型圈,，simrit精密O型圈，DUCI精密O型圈，德氏封O型圈）

品牌：德国COG Hygienic

产品型号：Vi780 O-Ring

供货形式：

包装：塑封

材料组成：氟橡胶FKM

应用范围：食品行业，制药行业，生物行业，饮用水行业等



储存：在隔绝光线和相对湿度低于70%，温度在5℃至25℃，避免接触氧气和臭氧的条件下，德国COG 
Vi780氟橡胶O型圈能稳定储存10年。

相关参数：

 

外观

 

黑色
 

硬度

 

邵氏A 80  +/-5
 

抗拉强度

 

＞19Mpa
 

温度

 

-10℃至+200℃
 

拉伸率

 

＞210%
 

压缩变形（24h/200℃）

 

＜15%

性能和应用：

1、德国COG Vi780氟橡胶O型圈成功通过USP第87章细胞毒性的测试，使之成为在这些关键领域中可绝
对安全使用的FKM密封材料。

2、德国COG Vi780氟橡胶O型圈的真正优势是应用在与SIP和CIP有接触的工艺中，卫生密封Vi780材料
的膨胀系数很低，所以可以将其应用在苛刻的环境中，如无菌螺栓连接等设计卫生条件要求很高的地方
。FKM可抗醚油，工作温度介于-10℃和200℃。这意味着这种材料的应用范围非常广，许多系统设计师
任务，这种材料为密封在食品和医药行业的应用树立了新的标准。

3、德国COG Vi780氟橡胶O型圈，在某些应用领域，这种材料的表现达到甚至超过了FFKM密封材料，
是高要求行业的首选材料。
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