
雷萨德厂家供应投入式液位计 磁翻板液位计 超声波液位计

产品名称 雷萨德厂家供应投入式液位计 磁翻板液位计
超声波液位计

公司名称 北京雷萨德仪器仪表有限公司

价格 2000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:ROSEATE
型号:2012

公司地址 北京朝阳区芍药居北里

联系电话 010-84619572 13041272386

产品详情

 

“诚信为本，品质为先”

  是公司的经营信条。

**

***温馨提示***

产品图片属性及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询！

2012投入式防腐液位计应用领域2012投入式液位变送器具有良好的长期稳定性，坚固的结构、适用性广
和低价格等特噗。该变送器采用kavlico陶瓷电容压力传感器和原装
信号处理电路。将变送器投入被测液体中，通过测量液体产生的压强 并将其转换成液位信号。
传感器封闭在用聚四氟或304不锈钢材料制成的壳体中，测量单元和
电缆线用特殊的密封结构，使之能够安全可靠的测量对陶瓷和聚四氟
无腐蚀的介质。带聚四氟护管的屏蔽电缆拥有足够的强度和防腐性能
以适应更多的应用场合。传感器背压腔的导气管，采用严密的
疏水结构，即使在潮湿、温差大的环境中也不会结露。优点● 非线性：0.2%fs 0.5%fs●
重复性和迟滞：0.03%fs● 稳定性：0.1%fs产品规格测量范围：0.5m~10m输出信号： 4~20ma供电：
8~28vdc精度： ±0.25%,±0.5%，±1%工作温度：20~80℃过载压力：10×fs过程接口：m30×1.5,法兰过程



材质：聚四氟或316、304锈钢功能规格电 源 8~28vdc输 出 4~20ma负载电阻
50×（v-13）—其中v为电源电压介质温度 -20℃~80℃环境温度 -40℃~85℃湿 度 0~100%启动时间
2s最小量程 0~1m最大量程 0~200m本安防爆 iaiict5隔离防爆 diict5

本产品是加工定制，品牌是ROSEATE，型号是2012，类型是投入式液位变送器，测量范围是0.5m~10m，
测量精度是±0.25%±0.5%±1%，材质是314l，电源是24v，输出信号是4-20（mA），测量介质是过载压
力,10×FS，探头尺寸是Φ26×130
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