
江海洋线缆厂控制电缆kvv2x6.0 质量上乘 国标 包检测的控缆

产品名称 江海洋线缆厂控制电缆kvv2x6.0 质量上乘 国标
包检测的控缆

公司名称 北京江海洋线缆有限公司

价格 6.57/个

规格参数 品牌:京诚信
型号:kvv2x6.0
护套材质:PVC

公司地址 北京市昌平区百善镇狮子营

联系电话 61718892 15210371305

产品详情

 

产品信息【产品名称】：视频线 【产品规格】：kvvp2x6.0【执行标准】：gb9330.1/88 【产品品牌】
：  京诚信【产品外皮】： 黑色【线芯颜色】： 黄色【应用范围】：无线电通信, 公共天线,
闭路电视监控系统, 传输系统及单向控制系统或是高频率机器之配线。

 

   

1.采用高纯度无氧铜，不易氧化，高效传输低损耗。2.护套及绝缘层采用进口抗拉环保材料，具有耐磨、
抗酸碱、耐油、防霉、潮能力好，使用时间长。3.线材柔软，弯曲经小，施工方便。4.采用精确计米装置
，确保米数长度准确

1.行业经验

我们有19年的线缆行业经验，一直以品质和信誉给客户提供服务。我们以品质和信誉作为企业的生命，
在市场和客户中建起来良好的口碑。

2.江海洋线缆质量有保证，寿命长

江海洋线缆导体采用大无缝无氧铜质，绝缘采用进口环保pvc材质，不易氧化，使用寿命长，是弱电安防
工程首选。



3.交货及时保质保量

一旦下单立即开工，厂家送货保证安全，交货及时，产品数量，质量更有保证。

4.实力

公司拥有行业先进的制造和检测设备，对每批产品进行检测，并且有专门的质检人员检测每批产品，这
使我们的客户可以放心采购产品

  

jhy

本产品的品牌是京诚信，型号是kvv2x6.0，护套材质是PVC，线芯材质是裸铜线，芯数是2，加工定制是
是，材料形状是圆线，拉伸强度是强，电线最大外径是12（mm），绝缘厚度是1.3（mm），产品认证是
ccc，工作电压是450/750，工作温度是70，护套厚度是1.3（mm），适用范围是控制，弯曲半径是90，截
面是6.0mm，每卷长度是200，颜色是黑色
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