
电子吊钩秤传感器 lice

产品名称 电子吊钩秤传感器 lice

公司名称 邹平力测电子有限公司

价格 224.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:lice
型号:lcd

公司地址 山东省邹平县韩店工业园22号

联系电话 86-05434617245 18654341018

产品详情

一、产品简介： 

lcd-2型称重传感器是吊钩称专用传感器，弹性体采用整体合金钢制作，具有过载能力强、精度高、抗偏
载能力好等优点。在弹性体的上下端配套了专用的吊环、吊钩，组装吊称十分方便。

二、技术指标：

量程 1~30t 输入电阻 765±15ω

灵敏度 1.5±0.10 mv/v 输出电阻 700±5ω

非线性 /滞后/重复性 ± 0.02%fs 绝缘电阻 ≥ 5000 mω

蠕 变 ± 0.02%fs 供桥电压 10(dc/ac) v

零点输出 ± 1.00%fs 工作温度 － 20～＋60℃

零点温度影响 ± 0.02%fs/10℃ 安全过载 300%fs

输出温度影响 ± 0.02%fs/10℃ 材质 合金钢

接线方式 输入：红（＋）黑（－） 输出：绿（＋） 白（－）

本产品的加工定制是是，品牌是lice，型号是lcd，种类是力敏，材料是金属，材料物理性质是半导体，材
料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP67，线性度是0.03（%F.S.），



迟滞是0.02（%F.S.），重复性是0.02（%F.S.），灵敏度是2.0，漂移是0.01，分辨率是10000
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